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Odbiornik może być zasilany za 
pomocą tego agregatu

Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych
przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego dane 
te nie są wiążące

Wersja agregatu<1200 wskazuje moc odbiornika w VA, która może być zasilana z generatora.

Linia Silent Linia Classic Power Linia Professional GT Linia DUPLEXplus Linia DUPLEXSilent Linia DieselNarzędzie do 
wyboru agregatu
prądotwórczego

Moc ciągła                                VA
                                                              DUPLEX

                                                          Synchroniczny

                                                              IP 54

                                                          IP 23

                                                              Elektroniczne 

                                                          Kondensator

                                                                 Złożone - Compound

Gospodarstwo domowe Napięcie      Moc w VA

Płyta grzewcza                    230 V          500-2000

Piec                                     400 V          1000-2000

Nagrzewnica strumieniowa 230 V          500-2000

Lodówka                             230 V          100-  150

Zamrażarka                        230 V          100-  400

Klimatyzacja                       230 V          800-3000

Klimatyzator                        230 V          800-2000

Odkurzacz wodny/suchy     230 V          150-1500

Komputer, multimedia          230 V          100-1000

Reflektor halogenowy          230 V          200-1500

Elektronarzędzia                         
Młot udarowy/wiertarka     230 V          400-1600

Piła tarczowa ręczna           230 V          400-2000

Szlifierka kątowa                230 V          400-2600

Szlifierka kątowa                230 V          250-  700

Szlifierka podwójna             230 V          300-  900

Urządzenia ogrodnicze                
Kosiarka                             230 V          750-2000

Nożyce do żywopłotu          230 V          350-1000

Rębak do gałęzi                  230 V          700-2500

Rębak do gałęzi                  400 V          1500-4000

Urządzenia elektryczne               
Piła tarczowa stołowa         230 V          1500-3000

Piła tarczowa stołowa         400 V          2500-6000

Kompresor                          230 V          500-2500

Kompresor                          400 V          1500-3000

Pompa wody                       230 V          400-2000

Pompa wody                       400 V          1000-5000

Myjka wysokociśnieniowa   230 V          1500-4000

Myjka wysokociśnieniowa   400 V          3000-6000

Urządzenia spawalnicze               Elektroda

Spawanie inwerterowe        230 V  do    Ø mm

Spawanie inwerterowe        400 V  do    Ø mm

Spawanie łukowe                230 V do     Ø mm

Spawanie łukowe                400 V do     Ø mm

Spawanie tworzywa sztucznego              

Silniki elektryczne                       
1,5   kW                           230 V          

1,5   kW                           400 V          

2,2   kW                           230 V          

2,2   kW                           400 V          

3,0   kW                           400 V          

4,0   kW                           400 V          

5,0   kW                           400 V          

6,0   kW                           400 V          

7,5   kW                           400 V          

Zasilanie awaryjne                      
                                          230 V          

                                          400 V          

Prądnica

Prądnica

Regulacja napięcia

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl


