
Tryb snu

Indeks alergenów od 1 do 12, 
gdzie 1 oznacza najwyższą 
jakość powietrza

3-cyfrowy 
wyświetlacz  
PM2.5 / IAI

Wskaźnik 
stężenia 

PM2.5

Wskaźnik 
WiFi

Wskaźnik 
stężenia 

gazów

   Indeks 
alergenów

MicroCube DI CEE_PL 90x127mm

Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod F0

Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod A3 Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod C7

Konserwacja

Wyczyść �ltr wstępny

Czas wymienić �ltr NanoProtect 
serii 3

Czas wymienić �ltr z aktywnym 
węglem

Prędkość
Turbo

Konieczność 
wymiany �ltra

Prędkość  3Prędkość  2

Tryb 
antyalergenowy

Prędkość  1

Konieczność 
wyczyszczenia 
�ltra wstępnego

Tryb usuwania 
bakterii i wirusów

Filtr NanoProtect 
serii 3 x 2

Filtr z aktywnym węglem
NanoProtect x 2Filtr wstępny x 2
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Naciśnij przycisk             i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować 
urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymianie �ltrów.

!

Dobra Zła Bardzo 
złaPrzeciętna

Oczyszczanie z pomocą aplikacji

Air Matters
Otwórz aplikację i kliknij symbol “+”, aby podłączyć urządzenie.
Wykonaj czynności przedstawione w aplikacji.

Air Matters, to jedna z wiodących aplikacji jakości powietrza, która 
współpracuje z oczyszczamy Philips.
Pobierz i zainstaluj aplikację 

Prędkość 
wentylatora

Zasilanie Tryb 
automatyczny �ltra

Resetowania Zabezpieczenie 
przed dziećmi

Przyciemnienie 
podświetlenia

Sterowanie 

Przytrzymaj 
przez 3 
sekundy

Przytrzymaj przez 3 sekundy, 
aby przełączyć między
wyświetlaniem stężenia 
PM2.5/IAI/GAS

Tryb snu
Prędkość 1~3
Turbo

Wyświetlacz

Pierścień 
jakości 

powietrza 

Tryb
usuwania 

zanieczyszczeń

 4241 210 98433-3

Z używanego przez dłuższy czas �ltra może wydobywać się nieprzyjemny zapach spowodowany 
wchłanianiem zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Przed dalszym korzystaniem z �ltra 
zalecamy umieszczenie go na pewien czas w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym i 
zapewniającym dobrą wentylację. Jeśli nieprzyjemny zapach nadal będzie się utrzymywał, 
zalecamy wymianę �ltra.


