
Warmtec OD-40 - dane techniczne

Zasilanie   ~230V / 50 Hz 

maks. pobór mocy 600 W

temperatura pracy 5 - 35 °C

17,5 kg

wymiary (szer. x wys. x gł.) 37,1 x 59,5 x 25,1 cm

maks. wydajność osuszania   do 40 l / dobę*

2,6 Anatężenie znamionowe

40 litrów na dobę

Osuszacz OD-40 należy do grupy 

osuszaczy domowych. Charakteryzuje 

się ponadprzeciętną wydajnością 

osuszania powietrza w stosunku do 

innych urządzeń tego typu, wynoszącą 

nawet do 40 litrów na dobę*.

Gwarancja 3 lata

Osuszacz Warmtec objęty jest 3-letnią 

gwarancją door-to-door. Oznacza to, że w 

przypadku usterki produkt zostanie 

odebrany na koszt producenta przez firmę 

kurierską i przetransportowany do jego 

serwisu ,  gdz ie  zostan ie  wykonana 

profesjonalna naprawa.

GWARANCJA

3
lata

Zalety OD-40:

wydajność osuszania - 40 litrów na dobę*,

trzy tryby pracy: pracy ciągłej, komfortowy oraz wentylatora,

elektroniczny higrostat,

zbiornik na wodę z wyłącznikiem przepełnieniowym,

funkcja automatycznego odszraniania,

zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym 

włączeniem sprężarki,

zmywalny filtr,

timer,

kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

waga

* przy temperaturze powietrza 30 °C i wilgotności względnej 80% 

Karta katalogowa

OD-40
OSUSZACZ POWIETRZA

Rozbudowany panel sterujący

OP-40 posiada cyfrowy wyświetlacz 

pokazujący aktualną temperaturę lub 

wilgotność. Oprócz tego na panelu 

s t e r o w a n i a  z n a j d u j ą  s i ę  d i o d y  

sygnalizujące włączone tryby pracy 

urządzenia, a także liczne przyciski.

Tryb pracy ciągłej

Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest 

wyższa o 3% od ustawionej wartości, w 

u r z ą d z e n i u  u r u c h o m i o n y  z o s t a n i e  

kompresor oraz wentylator i rozpoczynie się 

proces osuszania powietrza. Po osiągnięciu 

założonego poziomu wilgotności, sprężarka 

zostanie wyłączona oraz zapali się dioda OK 

sygnalizująca fakt zakończenia procesu 

osuszania.  

40 DOBE co


