


PROSTOWNIKI SERII STANDARD:
Przeznaczone są do ładowania akumulatorów rozruchowych kwasowo-ołowiowych. 
Posiadają zabezpieczenie przed przeciążeniem bezpiecznikiem termicznym.
Ładowanie prostownikami STANDARD wymaga odłączenia akumulatora od 
instalacji elektrycznej pojazdu. 
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DANIA 100A tester
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ELECTRONICSTANDARD

DANIA 4A 
standard

DANIA 6A 
standard

DANIA 12A 
standard

DANIA13A 
standard

DANIA 5A 
Electronic

DANIA 8A 
Electronic

DANIA 10A 
Electronic

DANIA 16A 
Electronic

DANIA 25A 
Electronic

DANIA 10 
Elec. Built-in

DANIA 130A Booster DANIA 400A Booster

Prostowniki dużej mocy, przeznaczone do ładowania akumulatorów rozruchowych 
kwasowo-ołowiowych o dużych pojemnościach. Wspomagają rozruch pojazdu z 
rozładowanym akumulatorem  prądem o dużym natężeniu.

Tester akumulatorów Dania 100A pozwala w prosty sposób ocenić stan 
naładowania akumulatora oraz jego rzeczywistą pojemność. Akumulator 
jest oceniany na podstawie napięcia na jego zaciskach mierzonego w 
trakcie obciążenia. Procedura testowa trwa krócej niż 1 minutę.

PROSTOWNIKI BEZPIECZNE SERII ELECTRONIC:
Elektronicznie sterowane prostowniki do ładowania akumulatorów rozruchowych 
kwasowo-ołowiowych obsługowych i bezobsługowych. Ładowanie prostownikami 
serii ELECTRONIC nie wymaga odłączenia akumulatora od instalacji elektrycznej 
pojazdu. Prostowniki ELECTRONIC zabezpieczone są przed szkodliwym 
przeładowaniem akumulatora (efekt gazowania), zwarciem zacisków, błędną 
polaryzacją zacisków, przeciążeniem prostownika.

DANE TECHNICZNE PROSTOWNIKÓW STANDARD I ELECTRONIC

Model

Typ

Numer artykułu

 

Maksymalny prąd obciążający [A]

Wymiary [mm]

Długość kabla zasilającego [m]

Masa urządzenia [kg]

DANE TECHNICZNE TESTERA AKUMULATORÓW

Model

Typ

Numer artykułu

Obudowa

Napięcie zasilania [V]

Moc [W]

 

Prąd: 
ładowanie ciągłe
12V [A]

Prąd: 
ładowanie ciągłe
24V [A]  
                          
Prąd: 
ładowanie szybkie
12V [A]

Prąd: 
ładowanie szybkie
24V [A] 
                 
 

Maksymalny prąd rozruchowy [A]

Zegar [min]

Wymiary [mm]

Masa urządzenia [kg]

Kabel zasilający dł. [m]

 

                           

efektywne

średnie

efektywne

średnie

efektywne

średnie

efektywne

 średnie

Model

Typ

Numer artykułu

Obudowa

Napięcie zasilania [V]

Moc [W]

 

Prąd: 
ładowanie ciągłe
12V [A]

Prąd: 
ładowanie ciągłe
24V [A] 
 
 

Wymiary [mm]

Masa urządzenia [kg]

Kabel zasilający dł. [m]

2Kabel klemowy [m]/[mm ]

efektywne

średnie
        
efektywne

średnie  

Przełącznik typu akumulatora

DANE TECHNICZNE PROSTOWNIKÓW BOOSTER

PROSTOWNIKI Z FUNKCJĄ BOOST.

Nominalne napięcie ładowanych 
akumulatorów [V]

Pojemność ładowanych 
akumulatorów [Ah]

Nominalne napięcie ładowanych 
akumulatorów [V]

Pojemność ładowanych 
akumulatorów [Ah]

2Kabel klemowy dł./przekrój [m]/[mm ]

Nominalne napięcie obsługiwanych 
akumulatorów [V]

OBCIĄŻENIOWY TESTER AKUMULATORÓW.


