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Symbole
Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny!
Wskazuje na zagrożenie porażeniem przez prąd elek-
tryczny, mogące prowadzić do obrażeń ciała lub
śmierci.
Niebezpieczeństwo!
Wskazuje na zagrożenie wystąpienia wypadków z
uczestnictwem osób.
Ostrożnie!
Wskazuje na zagrożenie wystąpienia szkód material-
nych.

Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie inter-
netowej www.trotec.de

Wskazówka dotycząca odpowiedzialności prawnej
Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Żadna
część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie
obrabiana, powielana lub rozpowszechniana albo obrabiana elek-
tronicznie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. Zmiany
techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy han-
dlowe zostały wykorzystane w treści bez gwarancji prawa do
dowolnego wykorzystania oraz zgodnie z pisownią stosowaną
przez producenta. Wykorzystane nazwy handlowe są zastrzeżo-
nymi znakami towarowymi. Zakres dostawy może różnić się od
zawartości ilustracji. Poniższy dokument został opracowany z
zachowaniem należytej staranności. Nie ponosimy odpowiedzial-
ności za błędy lub pominięcia. 
© TROTEC®
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Opis urządzenia
Nawilżacz powietrza służy do uzyskania odpowiedniego poziomu
wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których przechowy-
wane są eksponaty muzealne, dzieła sztuki lub urządzenia elek-
tryczne.
W celu uruchomienia urządzenia napełnij zbiornik (9) wodą za
pośrednictwem otworu wlewowego (8). Maty znajdujące się
wewnątrz urządzenia oczyszczają powietrze, filtrują wodę oraz
przyspieszają jej parowanie. Pokrętło regulacyjne HYGROSTAT (1)
umożliwia ustawienie żądanej wilgotności powietrza. Obracanie
się mat oraz praca wentylatora (10) są automatycznie włączane i
wyłączane przez układ sterowania kontrolowany pokrętłem
HYGROSTAT (1). Umożliwia to utrzymanie wilgotności powietrza
wewnątrz pomieszczenia na odpowiednim poziomie. Odczucie
komfortu jest zależne od poziomu wilgotności i temperatury panu-
jącej wewnątrz pomieszczenia. Im wyższa temperatura, tym wyż-
sza powinna być wilgotność powietrza.
Pokrętło regulacyjne FAN SPEED (2) umożliwia ustawienie jednej z
dwóch prędkości pracy wentylatora (10). Wyższa prędkość pracy
wentylatora umożliwia szybsze osiągnięcie żądanego poziomu
wilgotności.
Obniżenie się poziomu wody w zbiorniku (9) poniżej 2 cm powo-
duje wyłączenie urządzenia przez pływak oraz włączenie czerwo-
nej kontrolki niskiego poziomu wody w zbiorniku (4).

Rysunek urządzenia i elementy sterowania

Informacje dotyczące urządzenia

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

1

3

5

7

2

4

6

8

Nr Element sterowania

1 Pokrętło regulacyjne HYGROSTAT
2 Pokrętło regulacji prędkości pracy wentylatora FAN SPEED
3 Kontrolka pracy urządzenia
4 Kontrolka niskiego poziomu wody
5 Obudowa
6 Rolki transportowe
7 Górna kratka (wylot powietrza)
8 Otwór wlewowy z pokrywą
9 Zbiornik wody
10 Wlot powietrza
11 Bęben z matami nawilżającymi

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

10

9

11
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Dane techniczne

Zakres dostawy
• Nawilżacz powietrza B 400
• Górna kratka
• Bęben z matami nawilżającymi
• Zbiornik wody
• Element dystansowy
• Skrócona instrukcja obsługi

Parametr Wartość

Model B 400
Wydajność nawilżania, maks. 60 l / 24 godz.
Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Pobór mocy 53 W
Bezpiecznik zasilania 10 A
Kubatura pomieszczenia do 900 m3

Masa 18,6 kg
Wymiary (wys. x gł. x szer.) 720 x 316 x 625 mm
Pojemność zbiornika wody 34 l
Minimalna odległość do ścian / przedmiotów tył: 10 cm (zalecenie: 30 cm)
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1 m; wg. DIN 45635-01-KL3)

Prędkość pracy wentylatora - 1 (350 m3/h) 29 dB(A)

Prędkość pracy wentylatora - 2 (800 m3/h) 42 dB(A)

B 400 Włókno filtrujące (6.100.004.020)
B 400 Włókno filtrujące okrągłe (6.100.004.040)
Automatyczne zasilanie wodą modelu B 400 (6.100.004.028)
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Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy
urządzenia!

• Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których pa-
nuje zagrożenie wybuchem.

• Nie eksploatuj urządzenia w atmosferze zanieczyszczonej
olejem, siarką, kwasami, chlorem lub solą.

• Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach w których znaj-
duje się aceton, kwasy o wysokim stężeniu lub żywność.

• Nie kieruj na urządzenie bezpośredniego strumienia wody.
• Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne.
• Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub

niedrożny luźnymi obiektami.
• Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub czę-

ści ciała.
• W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie przesuwaj

go.
• Nigdy nie siadaj na urządzeniu.
• Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody elektryczne

urządzenia są zabezpieczone przez uszkodzeniami (np. przez
zwierzęta).

• Przyłącze prądowe musi odpowiadać parametrom zawartym
w rozdziale Dane techniczne.

• W przypadku napełniania zbiornika wody oraz gdy urządzenie
nie jest eksploatowane, wyłącz je i wyciągnij wtyczkę zasila-
jącą z gniazda.

• Przed włączeniem wtyczki do gniazda sprawdź, czy urządze-
nie zostało wyłączone oraz czy spełnione zostały wszystkie
zalecenia montażowe i dotyczące ustawienia.

• Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia, koniecz-
ną długość oraz przeznaczenie urządzenia. Unikaj przeciąże-
nia elektrycznego.

• Przewoź urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej, po uprzed-
nim opróżnieniu zbiornika wody.

• Przed rozpoczęciem składowania lub transportu wylej resztkę
wody ze zbiornika. Nie pij wody. Grozi to infekcją bakteryjną!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie B 400 może być wykorzystywane wyłącznie jako prze-
nośny nawilżacz i oczyszczacz powietrza wewnątrz pomieszczeń,
przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem to nawilżanie powie-
trza w:
• muzeach
• magazynach, archiwach
• księgarniach
• pomieszczeniach mieszkalnych
• centralach telefonicznych i pomieszczeniach komputerowych

Kwalifikacje użytkownika
Osoby korzystające z urządzenia muszą zapoznać się z instrukcją
obsługi, w szczególności z rozdziałem "Bezpieczeństwo".

Inne zagrożenia
Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny!
Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład
elektryczny!

Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia
wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda!

Ostrożnie!
W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia nigdy nie eks-
ploatuj go bez mat nawilżających!

Niebezpieczeństwo!
W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego urzą-
dzenia może dojść do powstania dodatkowego zagroże-
nia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu!

W sytuacji awaryjnej
1. W sytuacji awaryjnej wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda.
2. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.

Bezpieczeństwo
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Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu rolek.
Przed każdorazowym przesunięciem urządzenia zastosuj się do
następujących wskazówek:

1. Wyłącz urządzenie za pomocą pokrętła regulacji pracy wenty-
latora FAN SPEED (2) (patrz rozdział Wygląd urządzenia i ele-
menty sterowania).

2. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. Nie ciągnij urządzenia
za przewód zasilania!

3. Opróżnij zbiornik wody.

Magazynowanie
Urządzenie, które aktualnie nie jest eksploatowane, przechowuj z
zachowaniem następujących warunków:
• niska wilgotność,
• zadaszone pomieszczenie,
• w pozycji pionowej, w miejscu wolnym od kurzu lub bezpo-

średniego nasłonecznienia,
• w razie potrzeby zastosuj pokrowiec z nieprzepuszczalnego

tworzywa sztucznego.

• Po włączeniu urządzenie pracuje automatycznie aż do wyłą-
czenia przez czujnik napełnienia zbiornika wody.

• Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien.

Rozpakowanie i montaż
• Całkowicie uwolnij urządzenie z opakowania.
• Całkowicie rozwiń przewód zasilania. Sprawdź, czy przewód

nie został uszkodzony. Zachowaj ostrożność, aby nie uszko-
dzić przewodu w trakcie rozwijania.

• Usuń styropianowy klin z wnętrza urządzenia wyciągając go
ku górze.

• Sprawdź, czy pływak w zbiorniku wodnym nie został zaklesz-
czony i może utrzymywać się swobodnie na powierzchni wo-
dy.

• Sprawdź, czy bęben jest prawidłowo zamocowany w urządze-
niu (patrz rozdział Montaż bębna).

• Nałóż górną kratkę urządzenia.

Transport Obsługa

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0
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Ustawianie
W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek doty-
czących minimalnej odległości do innych przedmiotów zgodnie z
rozdziałem "Dane techniczne".

• Ustaw urządzenie w stabilnej, poziomej pozycji.
• W celu uzyskania maksymalnej wydajności, ustaw urządze-

nie, w razie możliwości, na środku pomieszczenia. Źródło cie-
pła w pobliżu urządzenia sprzyja zwiększeniu skuteczności
nawilżania.

• Szczególnie w przypadku ustawienia urządzenia na środku
pomieszczenia, unikaj takiego ułożenia przewodu zasilające-
go lub przedłużacza, które może spowodować zagrożenie
przewróceniem się. Zastosuj maskownice i mostki kablowe.

• Nie ustawiaj nawilżacza powietrza obok mebli, obrazów i in-
nych urządzeń, wrażliwych na wysoką wilgotność powietrza.

• Sprawdź czy zasłony i inne przedmioty nie zaburzają przepły-
wu powietrza.

• Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie rozwi-
nięte.

Montaż bębna

Ostrożnie!
Sprawdź, czy koło zębate napędu prawidłowo ustawi się
z kołem zębatym bębna. W przeciwnym przypadku
może dojść do uszkodzenia urządzenia i bębna.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

10 mm

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0
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Montaż elementu dystansowego
Elementy dystansowe gwarantują minimalną odległość od ściany
wynoszącą 10 cm. Odstęp ten musi być utrzymywany w celu
zagwarantowania prawidłowego działania nawilżacza powietrza.
W celu zapewnienia optymalnej wydajności zaleca się utrzymywa-
nie odległości ok. 30 cm.

Napełnianie wodą
Ostrożnie!
W trakcie napełniania zbiornika wody zachowaj ostroż-
ność, aby nie zalać układu sterowania urządzenia lub
nie wlać wody do jego wnętrza. Zbiornik napełniaj do
poziomu ok. 2 cm poniżej znacznika poziomu.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

1

2
0

A.

B.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

AN SPEED

umidifier
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FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

C.

D.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

E.

F.
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Włącz urządzenie
1. Sprawdź, czy zbiornik wody jest napełniony wodą i prawidło-

wo zamontowany. 
2. Sprawdź, czy obudowa urządzenia nie jest wilgotna lub mo-

kra. W przeciwnym wypadku wytrzyj urządzenie do sucha.
3. Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z zabezpieczeniem. Uni-

kaj punktów niedrożności. Zastosuj maskownice i mostki kab-
lowe.

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości regulatora FAN SPEED (2)
w położeniu 1 lub 2. 
=> kontrolka pracy (3) zacznie się świecić na zielono.
– W razie możliwości uruchom urządzenie na 2 biegu w celu

szybszego uzyskania żądanej wilgotności powietrza. Na-
stępnie uruchom 1 bieg w celu utrzymania żądanej wilgot-
ności powietrza przy niskim poziomie hałasu.

Regulacja intensywności nawilżania
Ustaw żądaną wilgotność powietrza za pomocą pokrętła regula-
cyjnego HYGROSTAT (1).
• Urządzenie zostanie wyłączone, jeżeli pokrętło

HYGROSTAT (1) zostanie ustawione w skrajnym, lewoskręt-
nym położeniu.

• Urządzenie będzie nawilżać w trybie ciągłym, jeżeli pokrętło
HYGROSTAT (1) zostanie ustawione w skrajnym, prawoskręt-
nym położeniu.

Wycofanie z eksploatacji
1. Ustaw pokrętło regulacji prędkości regulatora FAN SPEED (2)

w położeniu 0.
2. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami.
3. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka.
4. Wyjmij zbiornik wody i opróżnij go z resztek cieczy.
5. Oczyść urządzenie, zbiornik wody i maty nawilżające, stosu-

jąc się do wskazówek zawartych w rozdziale "Konserwacja".
6. Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziałem "Ma-

gazynowanie".

Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie spraw-
dzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku wystąpie-
nia usterek przeprowadź czynności kontrolne według poniższej
listy.

Urządzenie nie pracuje:
• Sprawdź przyłącze sieciowe (230 V/1~/50 Hz).
• Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.
• Sprawdź zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.
• Sprawdź ustawienie pokrętła regulacyjnego HYGROSTAT.

Ustawienie pokrętła w zbyt dalekiej, lewoskrętnej pozycji spo-
woduje wyłączenie urządzenia. Kontrolka pracy musi świecić
się na zielono.

• Kontrolę techniczną systemu elektrycznego zleć pracownikom
wykwalifikowanym w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub fir-
mie TROTEC®.

Urządzenie pracuje, lecz efekt nawilżania nie występuje:
• Sprawdź, czy maty nawilżające i bęben są prawidłowo zamo-

cowane.
• Sprawdź, czy wentylator działa prawidłowo i czy jej pracy nie

towarzyszą nietypowe drgania i hałasy. Usuń wszelkie zanie-
czyszczenia.

• Sprawdź temperaturę pomieszczenia. 
• Sprawdź, czy maty nawilżające nie są zanieczyszczone. W ra-

zie potrzeby oczyść lub wymień je.

Głośna praca urządzenia, wibracje, wyciek wody:
• Sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo ustawione.

Urządzenie bardzo nagrzewa się, jego praca jest głośna lub
jego moc spada:
• Sprawdź, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie są zanie-

czyszczone. Usuń wszelkie zanieczyszczenia.
• Sprawdź, czy wnętrze urządzenia nie jest zabrudzone (patrz

rozdział "Konserwacja"). W razie potrzeby oczyść wnętrze
urządzenia za pomocą sprężonego powietrza.

Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynności kontrolnych? 
Skontaktuj się z serwisem. Dostarcz urządzenie do zakładu
wykwalifikowanego w naprawie urządzeń klimatyzacyjnych lub do
firmy TROTEC®.

Błędy i usterki
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Okresy konserwacyjne

Protokół konserwacji i czyszczenia
Typ urządzenia: ........................................Numer urządzenia: ........................................

Konserwacja

Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia
przed każdym uru-
chomieniem

w razie 
potrzeby

co najmniej co 
2 tygodnie

co najmniej co 
4 tygodnie

co najmniej raz w 
roku

Napełnianie wodą X
Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zabru-
dzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce obiekty, w 
razie potrzeby oczyść

X X

Czyszczenie obudowy i zbiornika wody X X
Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza 
urządzenia X X

Sprawdź, czy kratka otworu wlotowego, kratka górna i 
maty nawilżające nie są zabrudzone oraz czy nie znaj-
dują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść lub 
wymień odpowiednie elementy

X X

Wymień maty nawilżające X
Sprawdź, czy nie są uszkodzone X
Sprawdź śruby mocujące X X
Test pracy X

Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sprawdź, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są 
zabrudzone oraz, czy nie znajdują się w nich obce 
obiekty, w razie potrzeby oczyść
Czyszczenie obudowy i zbiornika wody
Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza 
urządzenia
Sprawdź, czy kratka otworu wlotowego, kratka górna i 
maty nawilżające nie są zabrudzone oraz czy nie znaj-
dują się w nich obce obiekty, w razie potrzeby oczyść 
lub wymień odpowiednie elementy
Wymień maty nawilżające
Sprawdź, czy nie są uszkodzone
Sprawdź śruby mocujące
Test pracy
Uwagi:

1. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

2. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

3. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

4. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

5. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

6. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

7. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

8. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

9. Data: ...............................................
Podpis: ................................................

10. Data: .............................................
Podpis: ................................................

11. Data: .............................................
Podpis: ................................................

12. Data: .............................................
Podpis: ................................................

13. Data: .............................................
Podpis: ................................................

14. Data: .............................................
Podpis: ................................................

15. Data: .............................................
Podpis: ................................................

16. Data: .............................................
Podpis: ................................................
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Czynności przed rozpoczęciem konserwacji
1. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami.
2. Przed rozpoczęciem pracy wyciągnij wtyczkę!

Czynności konserwacyjne dotyczące systemu elek-
trycznego lub klimatyzacyjnego mogą być przepro-
wadzane wyłącznie przez serwis urządzeń
klimatyzacyjnych lub przez serwis firmy TROTEC®.

Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza 
urządzenia
1. Zdejmij kratkę górną (patrz rozdział "Czyszczenie mat nawil-

żających").
2. Oświetl wnętrze urządzenia latarką.
3. Sprawdź stopień zabrudzenia wnętrza urządzenia.

4. W przypadku stwierdzenia grubej warstwy kurzu, wykonaj na-
stępujące czynności:
– Sprawdź, czy wtyczka jest wyciągnięta z gniazda zasilają-

cego.
– Wyjmij bęben z matami nawilżającymi z urządzenia.
– Oczyść urządzenie za pomocą miękkiego i niepostrzępione-

go kawałka tkaniny. 
– Oczyść maty nawilżające (patrz rozdział "Czyszczenie mat

nawilżających").
– Ponownie zamontuj bęben.
– Ponownie zamontuj górną kratkę.

5. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.

Czyszczenie obudowy i zbiornika wody
1. Do czyszczenia zastosuj kawałek miękkiej, niestrzępiącej się

tkaniny.
2. Nawilż kawałek tkaniny czystą wodą. Do nawilżenia tkaniny

nie stosuj środków pod ciśnieniem, rozpuszczalników, środ-
ków zawierających alkohol lub środków szorujących.

3. Usuń osady kamienia ze zbiornika wody.
4. Wkładając lub wyjmując zbiornik wody zachowaj ostrożność,

aby nie uszkodzić go.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

A.

B.
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C.
FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

D.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

E.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

F.

G.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0
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Czyszczenie mat nawilżających

Ostrożnie!
Sprawdź, czy maty nawilżające nie są zużyte lub uszko-
dzone. Krawędzie i naroża mat nawilżających nie mogą
być zniekształcone lub zaokrąglone.
Przed ponownym zastosowaniem mat sprawdź, czy są
one uszkodzone!
W celu prawidłowej wymiany mat zastosuj się do wska-
zówek zawartych w rozdziale "Okresy konserwacyjne"!

A.

B.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

C.

D.

E.
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F.

G.

H.

I.

J.

K.

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0

FAN SPEED

Air Humidifier

HYGROSTAT
1

2

0
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Przegląd i lista części zamiennych
Wskazówka!
Numery pozycji części zamiennych różnią 
się od oznaczeń pozycji zawartych w 
instrukcji obsługi.

Nr Część zamienna Nr Część zamienna Nr Część zamienna

1 screw/nut/washer 28 float 55 humidistat
2 universal wheel 29 nylon wire 56 back cabinet 
3 base 30 motor protection cover 57 screw
4 water tank 31 middle cabinet 58 cable cord clip
5 front cabinet 32 gear drive 59 cable cord
6 drum 33 hexangonal nut 60 L type fixer block
7 grill 34 bolt 61 H type grill reinforcer
8 drum axle 35 synchronous motor 62 drum frame
9 stopper 36 spring wahser 63 foam pad - external
10 washer in nylon 37 screw 64 drum supporting  pole 2
11 water pipe 38 middle mesh 65 drum supporting  pole 1
12 screw 39 holding frame for motor 66 clip button for form pad
13 fixing pillar 40 condenser 67 foam pad - circle
14 bushing – axle 41 screw 68 screw
15 supporting board 1 for drum 42 main motor 69 supporting  board washer
16 washer  for drum axle 43 screw 70 screw
17 supporting board 3 for drum 44 screw 71 gear wheel 
18 hexagonal nut 45 fan blade 72 gear axle
19 spring washer 46 rear mesh 73 washer
20 screw 47 funnel lid 74 nut
21 connection to the earth 48 funnel 75 cable circle
22 washer 49 switch knob 76 reinforcing bar
23 screw 50 screw 77 bracket against the wall
24 holding board for switch 51 indicator  light 78 fan blade stopper
25 mica sheet 52 screw 79 nut
26 switch 53 screw
27 screw 54 speed switch
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Urządzenia elektroniczne nie mogą być utylizowane
wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie
Unii Europejskiej, urządzenia elektroniczne muszą być,
zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG Unii Europejskiej, z

27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw
zajmujących się utylizacją. Prosimy o utylizację urządzenia po
zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawnymi.

zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG, Załącznik III
rozdział B oraz dyrektywą 2004/108/EG dotyczącą zgodności
elektromagnetycznej.
Niniejszym deklarujemy, że nawilżacz powietrza B 400 został
zaprojektowany, skonstruowany oraz wyprodukowany zgodnie z
wyżej wymienionymi dyrektywami UE.

Znak  umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

Producent: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-Mail: info@trotec.de

Heinsberg, den 2014-01-20

Dyrektor: Detlef von der Lieck

Utylizacja Deklaracja zgodności
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