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INSTRUKCJA OBS UGI AGREGATÓW PR DOTWÓRCZYCH EISEMANN BSKA 

Z SILNIKAMI O ZAP ONIE ISKROWYM, ZASILANYMI BENZYN  BEZO OWIOW   

PRZED U YTKOWANIEM LATARKI NALE Y PRZECZYTA  NINIEJSZ  INSTRUKCJ  OBS UGI 
I ZROZUMIE  JEJ TRE  

                                            

Niniejsza instrukcja zosta a opracowana przez firm  Eisemann Polska Sp. z o.o. w celu bezpiecznej i prawid owej obs ugi przeno nych agregatów 
pr dotwórczych marki Eisemann. Wykorzystywanie tego opracowania do innych produktów, kopiowanie i powielanie bez zgody firmy Eisemann Polska 
Sp. z o.o. jest zabronione. 
 Przedstawicielstwo Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH: Eisemann Polska Sp. z o.o. PL-85-383 Bydgoszcz, ul. Sztumska 17A, www.eisemann.com.pl 
Telefon: 0-52 376 53 35, Fax: 0-52 323 11 63. 

ZGODNO  Z DIN 14685-1 oraz DIN 14685-2 
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SZANOWNY U YTKOWNIKU 
 
Wyra amy wdzi czno , za podj cie decyzji o zakupie najwy szej klasy profesjonalnego, agregatu 
pr dotwórczego marki EISEMANN linii DIN HIGH PROTECTION IP-54 dla stra y po arnej (spe niaj cym wymogi 
normy DIN 14685-1) z silnikiem benzynowym i wszystkimi innymi normami i standardami obowi zuj cymi w 
UE. 
Jeste my pewni, e zaufanie naszej marce zaowocuje pe  satysfakcj  w trakcie eksploatacji. Pewno  nasza 
poparta jest gruntown  wiedz  oraz wieloletnim do wiadczeniem w produkcji wszelkiego typu pr dnic  
i agregatów pr dotwórczych. EISEMANN jest wiatowym liderem w tej dziedzinie od pocz tku istnienia fabryki 
Eisemann-Werke,  któr  w  roku  1897  za  Ernst  Eisemann  w  Stuttgarcie.  Paleta  naszych  produktów  DIN  
obejmuje jednostki wytwarzaj ce pr d przemienny mocy od 3,0 do 13,4kVA, o cz stotliwo ci 50Hz.  

 
Produkty marki EISEMANN spe niaj  wszelkie normy europejskie, rosyjskie OCT i inne specjalistyczne 

wymogi w zakresie budowy, bezpiecze stwa obs ugi i ochrony rodowiska. 

 Stromerzeuger entspricht der DIN 14685, DIN 14685-1, DIN 14685-2. 
 EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
 EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
 EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG 

Harmonisierte Normen soweit Erzeugnisbezogen anwendbar: 
 EN 292 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze 
 EN 60 204 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen 
 EN 50 082-1 Elektromagnetische Verträglichkeit 
 ISO 8528-8 (DIN 6280 T10) Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren 

Producent agregatów EISEMANN – firma Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian konstrukcyjnych i modyfikacji oferowanych produktów. Zmiany te b  sukcesywnie 
wprowadzane b  w tre ci kolejnych edycji instrukcji obs ugi. 

 
UWAGA: BEZWZGL DNIE NALE Y PRZECZYTA  PONI SZ  INSTRUKCJ  I STOSOWA  SI  DO ZAWARTYCH W 
NIEJ WSKAZÓWEK! 
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2. INFORMACJE O POCHODZENIU PRODUKTÓW EISEMANN: 
 

2.1. Producent: Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH 
Metallwarenfabrik 
Gemmingen GmbH 
Industriestraße 1,  
D-75050 Gemmingen, Germany 
info@eisemann.com  
info@metallwarenfabrik.com  
T: +49 7267 806-0 
F: +49 7267 806-100 

2.2. Dane identyfikacyjne produktów, których dotyczy opracowanie: 

 
MODEL AGREGATU NR KATALOGOWY  
BSKA 3 / BSKA 3V 982 920 / 082 921 

BSKA 6,5 / BSKA 6,6V 082 660 / 082 661 
BSKA 6,5 ES / BSKA 6,5 EVS 082 662 / 082 663 

BSKA 9 / BSKA 9E   
BSKA9V / BSKA 9EV 

082 910 /082 912  
082 911 / 082 913 

BSKA 9 ES / BSKA 9 EVS 082 914 / 082 915 
BSKA 9,5 E SS / BSKA 9,5 EVSS 082 916/ 082 917 

BSKA 13 E / BSKA 13 EV 082 918 / 082 919 
BSKA 13 EV SS 082 130 

BSKA 14 ES 082 150 
BSKA 14 EVS 082 155 

BSKA 14 EVS COURVE 082 200 
 
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania nowo ci i zmian w oznaczeniach oferowanych 
wyrobów.  
 

3. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

3.1. Niniejsze opracowanie zosta o przygotowane z my  o zastosowaniu w s bach ratowniczych, gdzie 
dzie obs ugiwane przez osoby przeszkolone w obs udze urz dze  technicznych tego typu. Instrukcja 

zawiera wa ne informacje i wskazania dla u ytkowników i administratorów agregatów 
pr dotwórczych EISEMANN. 

 

3.2. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami eksploatacj  zespo ów pr dotwórczych mog  prowadzi  osoby 
posiadaj ce uprawnienia eksploatacyjne dla urz dze  i sieci 1-grupy. 
 

3.3. Przed przyst pieniem do u ytkowania agregatu pr dotwórczego nale y bezwzgl dnie zapozna  si   
z tre ci  niniejszej instrukcji i zrozumie  jej tre . 

3.4. Nale y dopilnowa , aby dost p do niniejszej instrukcji mia y wszystkie osoby, nawet sporadycznie 
obs uguj ce agregat pr dotwórczy. Wa nym jest by szczególnie przed pierwszym przyst pieniem  
do eksploatacji agregatu wszystkie osoby zapozna y si  z tre ci  opracowania i potwierdzi y  
to w odpowiednim obowi zuj cym w zak adzie pracy rejestrze szkole . 
 

3.5. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci w sprawach zwi zanych z eksploatacj  agregatów 
pr dotwórczych EISEMANN nale y bezwzgl dnie skontaktowa  si  z dostawc , firm  EISEMANN lub 
ekspertem w dziedzinie zespo ów pr dotwórczych. 

Przedstawiciel w RP: 
EISEMANN POLSKA SP. Z O.O. 
Ulica Sztumska 17A 
PL-85-383 Bydgoszcz 
biuro@eisemann.com.pl 
Tel. +4852 376 53 35 
Fax +4852 323 11 63 
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3.6. UWAGA: W zwi zku z permanentnym post pem technicznym i procesem modernizacji 
produkowanych wyrobów producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne podnosz ce walory u ytkowe 
jak i bezpiecze stwo obs ugi agregatów pr dotwórczych EISEMANN. W przypadku w tpliwo ci prosimy  
o weryfikacj  informacji za po rednictwem strony: www.eisemann.com.pl 

 

4. RODKI BEZPIECZE STWA, OMÓWIENIE ZAGRO : 
 

 

4.1. W celu poprawy przejrzysto ci i zwrócenia uwagi czytelnika na sprawy najistotniejsze instrukcja 
zawiera banery ostrzegawcze: 

UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!!  UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!! 

Baner odnosi si  do sytuacji, która je li zaistnieje – DOPROWADZI DO 
POWA NEJ AWARII PROWADZ CEJ DO POWA NEGO USZKODZENIA CIA A, 

MIERCI LUB POWA NEJ AWARII URZ DZENIA! 
 

UWAGA OSTRZE ENIE!!!         UWAGA OSTRZE ENIE!!! 
Baner odnosi si  do sytuacji, która je li zaistnieje – mo e doprowadzi  do 
POWA NEJ AWARII prowadz cej do uszkodzenia cia a lub powa nej awarii 
urz dzenia! 

 

UWAGA OSTRO NIE!!!   UWAGA OSTRO NIE!!! 

Baner odnosi si  do sytuacji, która je li zaistnieje – mo e doprowadzi  do 
USTERKI prowadz cej do lekkiego uszkodzenia cia a lub usterki rz dzenia. 

 

4.1. WYMAGANIA PERSONALNE: czynno ci zwi zane z obs ug  techniczn  i pracami serwisowymi mog  
by  prowadzone wy cznie przez odpowiednio w tym kierunku przeszkolonych specjalistów, 
posiadaj cych odpowiednie udokumentowane kwalifikacje eksploatacyjne, do wiadczenie  
i znajomo  stosowanego re imu serwisowego. 

4.2. OCENA RYZYKA: U ytkownik agregatu pr dotwórczego powinien okre li , lub zleci  podleg ym 
opracowanie oceny ryzyka i zagro  dla osób wykonuj cych jakiekolwiek czynno ci w pobli u 
pracuj cych zespo ów pr dotwórczych. Ocena powinna zawiera  metody i sposób ograniczenia 
dost pu osób postronnych do pracuj cego urz dzenia oraz kierunek emisji spalin. 

4.3. HA AS: Pracuj ce agregaty pr dotwórcze s  uci liwym ród em emisji ha asu. Nale y zadba , aby 
wszystkie osoby  przebywaj ce  w  pobli u  pracuj cych  agregatów  pr dotwórczych  korzystali  ze  
rodków ochrony s uchu. Maksymalny poziom emisji ha asu po uwzgl dnieniu krzywej wagowej [A] 

mo e osi ga  poziom 98dB(A). W celu uzyskania szczegó owych informacji w tym zakresie nale y 
skontaktowa  si  ze s  BHP lub dostawc . 

4.4. TRANSPORT: Bezpieczny transport agregatów pr dotwórczych mog  realizowa  minimum  
2 osoby pewnie chwytaj c za uchwyty no ne.  

 

4.5. NIEBEZPIECZNE STREFY PRACY AGREGATU: W otoczeniu pracuj cego agregatu pr dotwórczego 
mo emy wyznaczy  strefy niebezpiecze stwa dla osób i rodowiska: 

 Strefa niebezpiecznego st enia gazów spalinowych zawieraj cych tlenek w gla (CO). Strefa ta 
znajduje si  od strony wylotu spalin. Aby zdecydowanie zmieni  obszar tej strefy mo na 
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zastosowa  specjalne przewody odprowadzaj ce spaliny. Nale y bezwzgl dnie stosowa  
oryginalne przewody odprowadzaj ce spaliny (zgodne z DIN 14572). 

 Strefa niebezpiecznie wysokich temperatur, ostrze enie przed dotykiem bezpo rednim. 
Elementami osi gaj cymi niebezpiecznie wysokie temperatury s : uk ad wydechowy silnika, silnik, 
pr dnica. Dotyk bezpo redni cia em cz owieka lub zwierz cia grozi powa nym oparzeniem II . 

 

5. TABLICZKI, NAKLEJKI I SYMBOLE OSTRZEGAWCZE:  
 

Producent stosuje ró ne sposoby informowania u ytkowników o zagro eniach i sposobach ich unikania: 
 Informacje na tabliczce znamionowej agregatu. Wa ne dla rodowiska informacje podawane s  

du  czcionk  i du ymi symbolami. 
 Informacje naklejki w widocznym miejscu informuj ce o emisji ha asu. 
 Wyt oczone na t umikach napisy HOT. 

Przyk adowa tabliczka znamionowa agregatu Eisemann: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. WYKAZ DYREKTYW:  
 

6.1. W przedsi biorstwie obowi zuje system jako ci oparty na normach ISO 9001, gwarantuj cy zgodno  
naszych wybranych produktów z: Stromerzeuger  entspricht  der  DIN  14685-1, Stromerzeuger 
entspricht der DIN 14685-2, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EG-Niederspannungsrichtlinie 
2006/95/EG, EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, 
 Harmonisierte Normen soweit Erzeugnisbezogen anwendbar: 
• EN 292 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze 
• EN 60 204 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen 
• EN 50 082-1 Elektromagnetische Verträglichkeit 
• ISO 8528-8 (DIN 6280 T10) Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
 
 

7. DEKLARACJE ZGODNO CI CE – ZAWSZE AKTUALNE DOST PNE S  U DOSTAWCY 
 

8. WPROWADZENIE: 
 

8.1. Z uwagi na konstrukcj  pr dnic agregaty pr dotwórcze EISEMANN BSKA klasyfikowane s  jako 
synchroniczne zespo y spalinowo elektryczne w klasie ochrony IP 54. Wyposa one s  w: 

 Gniazda kryte IP-67-8 ze stykiem ochronnym,  
 System kontroli ci ci ochrony PE,  
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 Gniazdo pomiarowe ISO z lampk  kontroln  o awarii izolacji,  
 Cyfrowy panel DSB 1.0 lub analogowy pod wietlony wska nik prze czalny: obci enia, a po 

wci ni ciu przycisku – generowanego napi cia. 
  Wszystkie wyj cia zabezpieczone automatycznymi bezpiecznikami,  
 Licznik motogodzin pracy agregatu,  
 Daszek chroni cy agregat na ca ej powierzchni przed zalaniem np. wod ,  
 Zawór umo liwiaj cy pod czenie zewn trznego zbiornika paliwa,  
 Zabezpieczenia przeci eniowe, termiczne oraz niskiego stanu oleju w silniku, 
 4 uchwyty no ne, komplet narz dzi serwisowych, instrukcja obs ugi + ksi ka serwisowa (PL) 

8.2. Ochrona IP: 
Ka dy agregat pr dotwórczy EISEMANN a zw aszcza pr dnica posiada oznaczenie stopnia ochrony. Jest 
to informacja niezb dna, by w ciwie i bezpiecznie zaplanowa  warunki rodowiskowe eksploatacji 
urz dzenia (nie tylko agregatu pr dotwórczego!). Jak zatem rozszyfrowa  oznaczenie IP-XX podajemy 
poni ej.  

Pierwsza cyfra oznaczenia IP-XX oznacza: stopie  ochrony przed ingerencj  (atakiem) obcych cia  sta ych  

 

 

 

 

Druga cyfra oznaczenia IP-XX oznacza: stopie  ochrony przed bezpo rednim kontaktem z wod  
(zabryzganiem, strumieniem, zalaniem fal ) 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!!  UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!! 

LEKCEWA ENIE OCHRONY IP DOPROWADZI  MO E DO PORA ENIA PR DEM, 
MIERCI LUB POWA NEJ AWARII URZ DZENIA! 

 

0- Brak ochrony    

1- Cia a obce o rednicy powy ej 50 mm 

2- Cia a obce o rednicy powy ej 12 mm 

3- Cia a obce o rednicy powy ej 2,5 mm 

4- Cia a obce o rednicy powy ej 1,0 mm  

5- OCHRONA PRZED PY EM ZAK ÓCAJ CYM PRAC . 

6- Ca kowita py oszczelno . 

0- Brak ochrony    

1- Pionowo opadaj ce krople wody. 

2- Zabryzganie pod k tem 15  od pionu.  

3- Tryskaj ca woda do 60  od pionu.  

4. TRYSKAJ CA WODA ZE WSZYSTKICH KIERUNKÓW.  

5. Strumienie wody ze wszystkich kierunków.  

6. Zalanie fal  wody o znacznym nat eniu.  

7. Ochrona przed zanurzeniem na tak  g boko , aby 

dolna powierzchnia obudowy znajdowa a si  1 m 

pod wod  a górna nie mniej ni  0,15 m w czasie 30 

minut.  
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8.3. OZNACZENIA I SYMBOLE UMIESZCZANE NA AGREGATACH PR DOTWÓRCZYCH EISEMANN: 

V VARIOSPEED Funkcja obni a o 25% zu ycie paliwa i skutecznie obni a emisj  ha asu. Dzia a to tak, 
e je li przy czone do agregatu odbiorniki nie pracuj , agregat pracuje na ni szych obrotach. 

Za czenie odbiornika powoduje natychmiastowe wej cie agregatu na pe  moc pracy.   

S Agregat w wersji cichej. Emisja ci nienia akustycznego w granicach 68 dB(A). 

SS Agregat w wersji super cichej. Emisja ci nienia akustycznego do 65 dB(A). 

E   Oznaczenie na ko cu symbolu agregatu oznacza ELEKROSTART. 

Symbol ten za wiadcza, e agregat wykonany jest zgodnie z normami i wytycznymi dotycz cymi 
budowy maszyn i urz dze  w Unii Europejskiej. Zapewniamy deklaracj  zgodno ci z tymi 
wytycznymi dla ka dego agregatu pr dotwórczego EISEMANN.  

Symbol wiadcz cy, e agregaty s  dopuszczone do pracy w Unii Europejskiej. Prototypy zosta y 
sprawdzone wg wytycznych 84/532 EWG i 84/536 EWG. 

8.4. ZASADY PRAWID OWEGO DOBORU AGREGATU DO ODBIORNIKA. 

 URZ DZENIA Z SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI: 
 

Po czonym w gwiazd  (Y)   
Po czonym w trójk t    ( )  
Po czonym w Y   
Po czonym z falownikiem 

Komutatorowym: moc agregatu wi ksza o 20% ni  moc znamionowa silnika. 

 GRZEJNIKI, O WIETLENIE, URZ DZENIA ELEKTRONICZNE: Moc  agregatu  wi ksza  o  20%  od  
mocy znamionowej pod czonych urz dze . 

 ZASILACZE, ADOWARKI I UPS-Y: Moc agregatu wi ksza o 50% od mocy znamionowej 
pod czonych odbiorników. 

 

INFORMACJA … INFORMACJA 

W CELU PRAWID OWEJ KONFIGURACJI ZESTAWU: AGREGAT R DOTWÓRCZY – 
ODBIORNIK, NALE Y WYKONA  POMIARY ELEKTRYCZNE W MOMENCIE 
ROZUCHU PRZY CZONYCH URZ DZE , ORAZ W TRAKCIE PRACY POD MAKSYMALNYM 
OBCI ENIEM. 

 
9. NIEZB DNE WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWID OWEJ EKSPLOATACJI ZESPO ÓW PR DOTWÓRCZYCH. 

 

9.1. Uwarunkowania rodowiskowe: 
Dla prawid owej eksploatacji agregatów pr dotwórczych nale y zadba  o odpowiednie warunki 
rodowiska pracy agregatu, do których nale : 

9.2. Pod e: 
Dla prawid owej pracy agregat powinien by  ustawiony lub przytwierdzony do stabilnego  
i poziomego pod a. Zaniedbanie tego warunku doprowadza do przechy u agregatu obni aj c lustro 
oleju w misce olejowej. Wówczas czujnik poziomu oleju wy czy silnik. Pracuj cy agregat przenosi 

Moc agregatu wi ksza o 10% od 
pr du rozruchowego urz dzenia (wg 
tabliczki znamionowej lub pomiaru) 
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drgania na pod e – niestabilnie ustawiony agregat mo e przesuwa  si , mo e zsun  si  np. do 
wykopu rani c b ce tam osoby. 
Ustawienie agregatu na niestabilnym pod u mo e doprowadzi  do jego przewrócenia, co stworzy 
zagro enie dla osób, agregatu jak i innych urz dze . 

9.3. Spaliny: 
Pracuj cy silnik agregatu pr dotwórczego emituje do rodowiska truj ce gazy spalinowe, zawieraj ce 
mi dzy innymi silnie toksyczny tlenek w gla (CO). Jest to gaz bezwonny i bezbarwny bardzo atwo 
wchodz cy w reakcj  chemiczn  z krwi  prowadz c do zatrucia organizmu lub mierci zarówno ludzi jak 
i zwierz t!!! 

Przed uruchomieniem agregatu nale y sprawdzi  kierunek, w jakim wyrzucane b  spaliny. Odleg  
wylotu t umika od sta ych przeszkód (np. cian) na otwartej przestrzeni powinna wynosi  minimum 
1,5m. 

 

9.4. Wentylacja:  

Silnik, pr dnica jak i uk ad wydechowy pracuj cego agregatu osi gaj  wysok  temperatur . Silnie 
nagrzewa si  opcjonalnie przy czony przewód odprowadzenia spalin. Przed wyznaczeniem miejsca 
jego posadowienia bezwzgl dnie nale y wzi  pod uwag  emisj  temperatury do rodowiska. Na 
ilustracjach oznaczono strumienie gor cego powietrza, oraz kierunki czerpania zimnego powietrza.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!!  UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!! 

UWAGA SPALINY S  TRUJ CE! BEZWZGL DNIE ZABRANIA SI  U YWANIA 
AGREGATU W POMIESZCZENIACH ZAMKNI TYCH I S ABO WENTYLOWANYCH. 

GAZY  SPALINOWE  ZAWIERAJ  SILNIE  TRUJ CY  GAZ:  BEZWONNY  TLENEK  W GLA  (CO),  
KTÓREGO WDYCHANIE GROZI POWA  CHOROB  LUB MIERCI ! TLENEK W GLA JEST 
GAZEM  L EJSZYM  OD  POWIETRZA,  WI C  NALE Y  ZWRÓCI  UWAG ,  BY  SPALINY  NIE  
ZATRUWA Y OSÓB ZNAJDUJ CYCH SI  POWY EJ MIEJSCA PRACY AGREGATU 
PR DOTWÓRCZEGO 

Powy ej pokazany jest przebieg pr dów powietrza wokó  otwartych agregatów DIN 
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Pogl dowa ilustracja przebiegu pr dów powietrza wokó  pracuj cego agregatu Eisemann SILENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poni ej przebieg pr dów powietrza wokó  agregatów DIN SILENT 
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Temp. do 
650 C 

Temp. do 
650 C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!!  UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!! 

UWAGA! SPALINY WYCHODZ CE Z T UMIKA MOG  OSI GA  TEMPERATUR  
DO 650 C 

INFORMACJA … INFORMACJA 

WE WSZYSTKICH ADREGATACH DIN POWIETRZE DO CH ODZENIA PR DNICY 
OMYWA J  WZD  RADIATORA PO ZEWN TRZNEJ STRONIE KORPUSU.  

MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA DLA CH ODZENIA PRACUJ CEGO AGREGATU 
BSKA 14 ES WYNOSI 650 m³/h O TEMPERATURZE  30 C. 

Powietrze do procesu spalania  
i ch odzenia silnika  

(strumie  powietrza cz ciowo zasysany jest 
do obudowy filtra powietrza i przechodzi do 

silnika, reszta ch odzi silnik od zewn trz) 

WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU / TY U 

WIDOK Z BOKU 

Poni ej przebieg pr dów powietrza wokó  agregatów DIN SUPER SILENT 
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W AGREGATACH „SILENT” ISTNIEJE MO LIWO  ZMIANY KIERUNKU WYPROWADZENIA  
SPALIN Z SILNIKA: 

 
 

 

 
10. BEZPIECZE STWO ELEKTRYCZNE ZESPO ÓW PR DOTWÓRCZYCH: 

Zagadnienia zwi zane ze sposobem i metodyk  wykonywania okresowych bada  i pomiarów zespo ów 
pr dotwórczych w RP obecnie reguluj : Prawo Energetyczne, PN-IEC 60364-7-717/2004, PN-IEC 60364-5-
551, PN-92/E-05009/61, PN-92/E-05009/45 wraz z pó niejszymi zmianami, VDE 0701-0702, oraz Rozp. 
Min. Gosp. z dnia 28.03.2013 w sprawie BHP przy urz dzeniach elektro-energetycznych. 
Czynno ci te zawsze powinny wykonywa  osoby posiadaj ce w ciwe kwalifikacje zawodowe. Po 
wykonaniu okresowych bada  i pomiarów bezpiecze stwa elektrycznego u ytkownik powinien otrzyma  
protokó , który musi zawiera  informacje o przydatno ci agregatu do eksploatacji, oraz termin nast pnych 
pomiarów.  
Protokó  odpisuj  osoby  posiadaj ce w ciwe kwalifikacje zawodowe. 
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 UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!!  UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!! 

UWAGA: W PRZYPADKU PORA ENIA OSÓB, ZWIERZ T CZY USZKODZENIA 
PRZY CZONYCH DO AGREGATU ODBIORNIKÓW, WSZELKIE 
KONSEKWENCJE WYNIKAJ CE Z ZANIECHANIA WYKONYWANIA BADA  I 

POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH PONOSI W CICIEL AGREGATU, LUB JEGO ADMINISTRATOR, 
KIEROWNIK BUDOWY, BRYGADZISTA ZESPO U PRACOWNIKÓW U YWAJ CYCH 
AGREGATU. 

Zakres czynno ci serwisowych i pomiarowych maj cych na celu utrzymanie agregatów pr dotwórczych w 
prawid owym stanie technicznym:  

 Co 6 miesi cy ograniczony przegl d serwisowy agregatu w zakresie: 
 Mechanicznego stanu obudów i ramy. 
 Stanu skrzynki odbioru mocy i pokryw gniazd elektrycznych. 
 Szczelno ci silnika i uk adu paliwowego. 
 Poziomu oleju silnikowego. 
 Stanu filtrów suchych i mokrych. 
 Pomiary agregatów przeno nych i mobilnych w zakresie:  

 Rezystancji obwodu ochronnego, wymagana: [RCONT] musi by  zgodna z obowi zuj cymi 
przepisami dla pr dnic. 

 Rezystancji PE mi dzy wszystkimi gniazdami, wymagana: [RCONT] musi by  zgodna z 
obowi zuj cymi przepisami. 

 Pomiar pod obci eniem i bez obci enia parametrów wytwarzanej energii elektrycznej. 
 Kontrola stanu akumulatora, (je li agregat jest wyposa ony w akumulator). 

 Co 12 miesi cy standardowy przegl d serwisowy agregatu w zakresie: 
 Serwis olejowy + filtry.  
 Wszystkie czynno ci ograniczonego serwisu agregatu. 
 Pomiar rezystancji izolacji uzwoje  pr dnicy.  
 Kontrola z pe nym testem skuteczno ci uk adu SZR, je li agregat jest wyposa ony w taki uk ad. 
 Je li mi dzy przegl dami wyst pi: 

 Naprawa cz ci elektrycznej agregatu. 
 Ekstremalnie d ugi okres nieprzerwanej eksploatacji agregatu przeno nego, na przyk ad 50 mth w 

pracy ci ej agregatu przeno nego zasilanego z zewn trznego zbiornika paliwa, lub 
krótkotrwa ymi z przerwami na tankowanie. 

 Awaryjne zatrzymanie silnika agregatu obci onego w zakresie 75-100%  
z powodu braku paliwa, niedoboru oleju silnikowego, przegrzania silnika lub pr dnicy, 
przeci enia elektrycznego powy ej 110% mocy znamionowej,  

 Drastyczne przeci enie agregatu pr dem rozruchowym odbiornika, prowadz ce do zatrzymania 
silnika. 
NALE Y BEZWZGL DNIE WYKONA  STANDARDOWY PRZEGL D SERWISOWY AGREGATU 
PR DOTWÓRCZEGO. 
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Je li agregat zabudowany jest na przyczepie, nale y pami ta  o okresowych przegl dach 
technicznych przyczepy.  

11. Silniki i pr dnice, wa ne informacje techniczne: 
 

11.1. Agregaty pr dotwórcze EISEMANN DIN HIGH PROTECTION budowane s  na bazie silników spalinowych 
czo owych wiatowych producentów o zap onie iskrowym: Honda, Briggs & Stratton.  

11.2. Obs uga techniczna silników benzynowych: 
Wszystkie silniki stosowane do budowy agregatów pr dotwórczych Eisemann wyposa one s  w czujnik 
poziomu oleju w misce olejowej. Brak, lub zbyt niski poziom oleju uniemo liwia uruchomienie silnika, 
natomiast nadmiar doprowadzi do powa nej awarii silnika. W zwi zku z tym, przed rozpocz ciem 
obs ugi agregatu i po zastosowaniu zalece  zawartych w instrukcji i zala  silnik olejem.   

11.3. OLEJ SILNIKOWY:  
Poni ej podajemy tabel  doboru oleju silnikowego. Zdecydowanie zalecamy stosowanie oleju 
syntetycznego lub pó syntetycznego renomowanych producentów. Parametry oleju zawsze powinno 
dobiera  si  uwzgl dniaj c warunki pracy – przewidywany czas nieprzerwanej eksploatacji, por  roku, 
przewidywan  temperatur  otoczenia. Nale y pami ta , e korzystniejszym dla silnika jest skracanie 
ni  wyd anie resursu obs ugi technicznej.  
 W przypadku znacznego przekroczenia terminu wymiany oleju silnikowego koniecznym jest p ukanie 
silnika. W tym celu najpierw spuszczamy przepracowany olej silnikowy i wymieniamy filtr. Nast pnie 
silnik zalewamy wie ym olejem i uruchamiamy silnik na oko o 5 minut nie obci aj c w tym czasie 
agregatu, po czym wy czamy silnik i ponownie wymieniamy olej. W takiej sytuacji nale y 
bezwzgl dnie pami ta  by nast pny serwis olejowy by  wykonany nieco wcze niej (ok. 10%) ze 
wzgl du na bardziej ni  zwykle zanieczyszczony filtr oleju. Stosowanie takiej procedury zapobiegnie 
przedwczesnemu zu yciu si  silnika. 
Nowe agregaty pr dotwórcze dostarczane s  do klienta z  odessanym olejem i  paliwem (z  powodu 
przepisów o bezpiecznym transporcie), wi c przed rozpocz ciem pracy nale y zala  silnik olejem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smarowanie silników przebiega w dwojaki sposób: rozbryzgowy HONDA, oraz ci nieniowy B&S. Olej 
pó syntetyczny i syntetyczny szybciej dociera do najdalszych zakamarków silnika ni  olej mineralny – 
zw aszcza w czasie pierwszych sekund pracy agregatu w niskich temperaturach otoczenia. Mimo, e 
silniki agregatów wyposa one s  w czujniki poziomu oleju, nale y zawsze przed rozpocz ciem pracy 
sprawdzi  poziom oleju. Ka dy silnik w czasie pracy zu ywa olej. Jest to normalne zjawisko.  
Prawid owy poziom oleju silnikowego zaznaczony jest na „bagnecie” si gaj cym miski olejowej. W 
silnikach B&S bagnet umieszczony jest w górnej cz ci silnika obok filtra powietrza. W silnikach HONDA 
poziom oleju powinien si ga  górnej kraw dzi korka wlewu oleju. Prawid owe funkcjonowanie 
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agregatu pr dotwórczego gwarantuj  tylko oryginalne i czyste filtry oleju, paliwa  
i powietrza. Cz stotliwo  kontroli/wymiany okre la tabela zawarta w dalszej cz ci niniejszej 
instrukcji. 

 

UWAGA OSTRZE ENIE!!!         UWAGA OSTRZE ENIE!!! 

Absolutnie zabrania si  uruchamiania silnika agregatu pr dotwórczego bez 
prawid owo zamontowanych filtrów, gdy  doprowadzi to do powa nego uszkodzenia  
silnika i utraty gwarancji. 

 
Zalewaj c silnik olejem przed uruchomieniem silnika sprawd , czy jego ilo  jest prawid owa! Stosuj olej 
wysokiej jako ci „For Service SF, SG, SH, SJ” taki jak na przyk ad olej Briggs & Stratton SAE. Z zalecanymi olejami 
nie stosuj adnych specjalnych dodatków. Nie nale y miesza  oleju z benzyn . Wybierz z tabeli na stronie 17 
olej o lepko ci SAE odpowiadaj cej pocz tkowej temperaturze wyst puj cej przed kolejn  wymian  oleju. Olej 
syntetyczny spe niaj cy oznaczenie certyfikacyjne ILSAC GF-2,API i symbol serwisowy API (widoczny po lewej 
stronie) wraz z oznaczeniem „SJ/CF ENERGY CONSERVING” (SJ/CF OSZCZ DZAJ CY ENERGI ) lub wy szym jest 
olejem dopuszczalnym dla wszystkich temperatur. Zastosowanie oleju syntetycznego nie wp ywa na zmian  
okresów czasu, w których nale y dokonywa  wymiany oleju. 
Wymian  oleju dokonujemy na ciep ym silniku. 
 
Procedura sprawdzania poziomu oleju:  
Przed uruchomieniem silnika postaw silnik na poziomej 
powierzchni i oczy  okolice wlewu oleju . Odkr  i wyjmij 
miark  poziomu oleju , wytrzyj j  w czyst , such  szmatk , 

 i dokr  miark  poziomu oleju. Wykr  miark  i sprawd  
poziom oleju. Olej powinien si ga  do poziomu znacznika FULL 
(PE EN)  .  Je li  potrzeba,  powoli  dolej  oleju.  Przed  
uruchomieniem silnika dokr  mocno miark  poziomu oleju. 
 

SILNIKI HONDA: 
Przed pierwszym uruchomieniem agregatu 
pr dotwórczego nale y zala  silnik odpowiednim olejem 
silnikowym! Olej silnikowy dobieramy pos uguj c si  

tabel  umieszczon  na pocz tku 4 rozdzia u instrukcji. Pami tajmy, e 
olej silnikowy po uruchomieniu silnika zaczyna spe nia  swoje zadanie 
gdy dotrze do najdalszych jego zakamarków. Im lepszy olej 
zastosujemy – tym krótszy b dzie okres rozprowadzenia oleju 
wewn trz silnika – zw aszcza w czasie pierwszych sekund pracy po 
uruchomieniu silnika. 
Mimo,  e  silniki  agregatów wyposa one s  w czujniki  poziomu oleju,  
nale y zawsze przed rozpocz ciem pracy sprawdzi  poziom oleju. 
Ka dy  silnik  w  czasie  pracy  zu ywa  olej.  Jest  to  normalne  zjawisko.  

INFORMACJA … INFORMACJA 

Olej silnikowy jest substancj  toksyczn , przenikaj  przez naskórek do organizmu, 
wi c  wszelkie  prace  nale y  wykonywa  w  r kawicach  olejoodpornych.  Olej  
przepracowany w celu utylizacji nale y przekazywa  tylko koncesjonowanym 
odbiorcom. 
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Prawid owy poziom oleju sprawdzamy nie wkr caj c bagnetu w korpus  silnika. Je li poziom jest prawid owy – 
mo na wkr ci  bagnet i przyst pi  do pracy. Przekroczenie stanów minimum i maksimum uniemo liwia uruchomienie 
silnika. Cz stotliwo  kontroli/wymiany okre la tabela – w dalszej tre ci instrukcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spust oleju zawsze nale y przeprowadza  z zachowaniem zasad ochrony rodowiska. Oznacza to, e przed 
spuszczeniem oleju nale y przygotowa  kuwet , któr  wsuwamy pod misk  olejow . Nast pnie odkr camy 
rub  spustow  w dolnej cz ci silnika. Przepracowany olej nale y przekaza  do utylizacji. Zalecamy czynno ci 

te wykonywa  w specjalnych r kawicach olejoodpornych. Profesjonalne serwisy czynno ci zwi zane z wymian  
oleju dokonuj  za pomoc  specjalnych pomp odsysaj cych i nape niaj cych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korek z miark  
poziomu oleju 
 

Korek z miark  
poziomu oleju 
 

ruba spustowa 
oleju 

Korek wlewu 
oleju 
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11.4. Paliwo: 

Paliwo – benzyna 95 Pb.  Zalecenia firmy B&S dotycz ce paliwa: Stosuj czyst , wie , bezo owiow  
benzyn  o liczbie oktanowej, co najmniej 85. Je li benzyna bezo owiowa nie jest dost pna, mo na 
stosowa  etylin . Kupuj paliwo w takiej ilo ci, aby zu  je w ci gu 30 dni. Nie u ywaj benzyny, która 
zawiera metanol. Nie mieszaj oleju z benzyn . Dla ochrony silnika zalecamy stosowanie dodatków do 
benzyny firmy Briggs & Stratton dost pnych u autoryzowanych dealerów serwisowych firmy Briggs & 
Stratton.  Do  agregatu  pr dotwórczego  powinno  zawsze  by  „ wie e”  (nie  starsze  ni  30  dni)  i  zawsze  
zgodne z DTR agregatu. Stosowanie paliwa (benzyny) przechowywanych powy ej 30 dni skutkuje 
wytr caniem zwi zków sta ych zapychaj cych uk ad zasilania, co mo e utrudnia  zap on, i niekorzystnie 
wp ywa  na obroty silnika, lub powodowa  jego awari . Silnik z zanieczyszczonym ga nikiem nie osi ga 
deklarowanej przez producenta mocy. 

 Agregaty nale y tankowa  tak, by powierzchnia paliwa by a ok. 1 cm poni ej górnej kraw dzi 
zbiornika paliwa. Zwi zane jest to ze znaczn  rozszerzalno ci  termiczn  paliw. 

 Zawsze po tankowaniu nale y sprawdzi , czy zbiornik paliwa jest solidnie zakr cony zakr tk .  

 

12. Opis silników przeno nych agregatów pr dotwórczych DIN BSK:  

Przeno ne agregaty pr dotwórcze Eisemann w klasie DIN wyposa ane s  zale nie od typu w specjalnie 
przygotowane górnozaworowe, czterosuwowe silniki spalinowe: HONDA lub BRIGGS & STRATTON 
(VANGUARD). Na specjalne zamówienie mo emy zbudowa  agregat BSKA Diesel z silnikiem wysokopr nym 
HATZ. Wszystkie silniki wyposa one s  w czujnik poziomu oleju, oraz automatyk  stabilizacji pr dko ci 
obrotowej silnika niezale nie od obci enia, co gwarantuje optymaln  prac  pr dnic. 
Silniki przeno nych agregatów pr dotwórczych EISEMANN w wersji DIN uruchamiane s  na trzy sposoby: 

czny (rewersyjny) link  szarpaka lub elektryczny za pomoc  rozrusznika, oraz zdalnie, je li agregat 
zabudowany jest na poje dzie wyposa onym w system FireCAN.   

Miejsce wymiany 
filtra oleju 

Miejsce wlewu  
i kontroli poziomu oleju 

Miejsce spuszczania oleju 
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W przeno nych agregatach pr dotwórczych silniki zasilane s  paliwem na dwa sposoby: silniki jednocylindrowe 
– paliwo sp ywa grawitacyjnie w uk adzie a  do komory spalania, silniki dwucylindrowe wyposa one s  w 
podci nieniowe pompy paliwa umo liwiaj ce zasilanie silnika z dodatkowych zbiorników. Paliwo filtrowane jest 
przez filtr siatkowy umieszczony w zbiorniku paliwa (filtrowanie wst pne), oraz przez przep ywowy filtr paliwa 
umieszczony na przewodzie paliwowym (filtrowanie dok adne).  
Silniki stosowane w agregatach pr dotwórczych EISEMANN smarowane s  olejem silnikowym w ró ny sposób: 
ci nieniowy – w silnikach dwucylindrowych (widlastych), oraz rozbryzgowy – w silnikach jednocylindrowych. 

Przeno ne agregaty pr dotwórcze EISEMANN ch odzone 
 przep ywaj cym powietrzem. Kierunki przep ywu 

powietrza ch odz cego agregat i silnik przedstawia 
rysunek obok. Powietrze do procesu spalania zasysane 
jest  przez  filtr  powietrza.  Agregaty  zabudowane  na  
pojazdach przed uruchomieniem powinny by  
wysuni te ze schowka, a prowadnice zabezpieczone 
przed bezw adno ciowym przemieszczaniem si . 
Agregaty z przeznaczeniem do pracy w czasie 
przemieszczania si  pojazdu lub zainstalowane w 
pomieszczeniach zamkni tych winny by  wentylowane 
za pomoc  wentylatorów nawiewnych i wywiewnych 

gwarantuj cych przep yw wie ego powietrza o kubaturze minimum 250-650 m3/h (w zale no ci od mocy i 
typu agregatu), o temperaturze nieprzekraczaj cej 30°C. W przypadku przekroczenia tej temperatury nale y 
zwi ksza  ilo  powietrza o 50 m3/h  na  ka de  5°C.   Je li  istnieje  zagro enie,  e  dostarczane  powietrze  do  
miejsca  pracy  agregatu  osi gnie  temperatur  40°C  i  wi cej  –  nale y  zastosowa  klimatyzacj  w  czerpni  
powietrza.   

W agregatach pracuj cych w niskich temperaturach mo emy zastosowa  uk ad podgrzewaj cy powietrze 
zasysane do komory spalania. Seryjnie stosowane uk ady wydechowe s  kompatybilne z metalowymi 
przewodami odprowadzaj cymi spaliny. 

WIECA ZAP ONOWA 
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Pokrywa obudowy 
filtra powietrza 

 
ruba dociskowa 

 
Docisk filtra 

 
Wk ad filtruj cy z 

os onk  
filtrowania 
wst pnego 

 
Podstawa komory 

filtra 

1- Korek wlewu oleju 
2- Pr towy wska nik poziomu oleju 
3- Pompa paliwa (je li jest na wyposa eniu) 
4- wieca zap onowa 
5- Silnik Model Typ Kod (xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx) 
6- Rozrusznik elektryczny 12V (je li jest na wyposa eniu) 
7- Korek spustowy oleju 
8- Obudowa wentylatora 
9- Uchwyt linki 

10- Ga nik lub mikser LPG 
11- Wy cznik, (je li jest na wyposa eniu) 
12- Filtr powietrza (bez zbiornika paliwa) 
13- Kolektor wydechowy 
14- Filtr oleju, (je li jest na wyposa eniu) 
15- Zawór paliwa, (je li jest na wyposa eniu) 
16- Filtr powietrza (ze zbiornikiem paliwa) 
17- Wlew paliwa/zbiornik paliwa (standardowy) 

FILTRY POWIETRZA 
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Uzwojenie zbudzenia (bez 
szczotek w glowych) 

13. PR DNICE IP-54:  

 Pr dnica bezszczotkowa  
 Niska temperatura pracy pr dnicy dzi ki niskiemu pr dowi wzbudzania 
 Asymetria obci enia nie powoduje wzrostu napi cia na fazach mniej obci onych 
 Mo liwo  zasilania odbiorników o ekstremalnie wysokim pr dzie rozruchowym 
 Perfekcyjna stabilno  napi cia dzi ki AVR-digital 
 Stopie  ochrony IP-54 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         
 

  

     
                                              
 

                                             
 

    
   

 
 

    
   

 
Agregaty  pr dotwórcze  EISEMANN  HP  wyposa one  s  w  bezszczotkowe  pr dnice  jedno  lub  trójfazowe  
synchroniczne lub asynchroniczne pr du przemiennego w klasie IP 54. Odlewy korpusów, sztancowane 
pakiety, kompletne impregnowane stojany i wirniki, elektronika, ramy jak i wiele innych podzespo ów 
produkowanych jest w macierzystej fabryce Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH. Ka dy agregat 
pr dotwórczy EISEMANN zanim opu ci fabryk  przechodzi szereg testów przy ró nym obci eniu. Taka 
praktyka jest standardem od pocz tku produkcji. Wyró nia to agregaty pr dotwórcze EISEMANN od wszystkich 
innych podobnych urz dze  na rynku. 
Zastosowane uk ady kontroli i automatycznej regulacji napi cia w pr dnicach gwarantuj  maksymalne wahania 
w granicach +/- 3-5%. Dopuszczalne nierównomierne obci enie faz pr dnic trójfazowych nie powinno 
przekracza  30-50% mocy znamionowej. 

14. Po czenie pr dnicy z silnikiem:  
 

14.1. Demonta  i monta  pr dnicy: 
14.1.1. Wykr ci  wszystkie ruby cz ce pr dnic  z silnikiem. 

 By  mo e nale y zdemontowa  dekiel pr dnicy od strony wentylatora. Wówczas nale y 
wiedzie , e w trakcie monta u dekiel jest nagrzewany i osadzany jest na ch odniejszym 
korpusie pr dnicy. Stygn c zaciska si  tworz c szczeln  ca . 

Flasza (pokrywa) 
pr dnicy ciasno 

zaci ni ta na korpusie 
(obróbka termiczna) 

ysko kulkowe o 
wyd onym czasie 

eksploatacji 

Uzwojenie stojana 

Flasza (pokrywa) pr dnicy 
z systemem uszczelnienia 

wa u 

Uzwojenie wirnika 

Wentylator 

Obudowa ochronna (czerpnia powietrza) 

Aluminiowy korpus z 
radiatorem 

Podstawa 

Przestrze  mi dzy 
wirnikiem  

a stojanem = 1 mm 
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 Opalark  ogrza  dekiel pr dnicy i zdj  go w takim momencie, gdy b dzie mocno rozgrzany  
a  temperatura  nie  przejdzie  na  korpus,  bo  wtedy  wszystko  b dzie  ciep e  i  w  tym  samym  
stopniu rozszerzone termicznie. Dekiel zdejmujemy gdy musimy dosta  si  do yska. 

 Po delikatnym zsuni ciu stojana widzimy wirnik po czony z wa em silnika. 
 

Jak wida  na poni szym rysunku mamy do czynienia z po czeniem sto kowym ze szpilk  w rodku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
lustracja przedstawia schemat po czenie wa u silnika z osi  pr dnicy. W przypadku pr dnic 
synchronicznych i asynchronicznych sytuacja przedstawia si  identycznie. 
 
 W czasie monta u ko cówka osi wirnika jest nagrzewana opalark , wi c termicznie powi ksza si  

jej wewn trzna rednica. W wa  silnika wkr ca si  (nie do ko ca!!!) szpilk . Mo na jej po enie 
ustabilizowa  preparatem LOCTITE 243. 

 Wirnik z rozgrzan  ko cówk  nasuwa si  na sto ek i nakr ca go na szpilk  do zdecydowanego 
oporu. Wirnik stygn c zaciska si  na wale. Pó niej w czasie pracy dodatkowo dokr caj c szpilk  
umacnia po czenie sto kowe. 

 Demonta  nale y prowadzi  w odwrotnej konieczno ci. Sto ek mo e by  bardzo mocno zaci ni ty 
wi c nale y pami ta  o podgrzaniu osi by „pu ci a“ sto ek. Nale y zablokowa  tak e wa  silnika. Do 
tego celu powinno si  u  klucza B&S, rysunek poni ej: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Wirnik odkr camy w kierunku przeciwnym do kierunku pracy silnika za pomoc  mocnego klucza 

rurowego: 
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Zastosowanie przy monta u innej, d szej nawet o 1 mm szpilki „od ko ca do ko ca” doprowadzi 
do powa nej awarii. 
 

 Zdj  rozrusznik (uk ad szarpaka) z wentylatorem z drugiej strony silnika. 
Rysunek pokazuje standardowe po czenie wa u z wirnikiem agregatów EISEMANN. Na rysunku 
jest wirnik asynchroniczny, ale zasada jest taka sama w czeniu silnika z pr dnic  synchroniczn . 

 Po zdj ciu uk adu rozruchu manualnego i wentylacyjnego nale y zablokowa  wa  silnika – aby by  
ca kowicie usztywniony. 

 Je li jest jaki  dost p do punktu po czenia wa -wirnik proponuj  na dob  wcze niej wkropi   
w szczelin rodek penetruj cy (polecamy stosowanie profesjonalnych preparatów LOCTITE, ale 
mo e by  te  zastosowany olej hydrauliczny, p yn hamulcowy lub co  podobnego). Warto wzi  
pod uwag  fakt, e nawet lekkie ogrzanie sto ka zwalnia jego zacisk u atwiaj c demonta . 

 Teraz za pomoc  solidnego klucza rurowego osadzonego na przeciwleg ym ko cu nale y odkr ci  
wirnik z wa u. Tutaj niezb dny jest udzia  2-3 silnych osób. 

15. In formacja na temat oznacze  mocy agregatów p r dotwórczych:   

P.R.P. (Prime Power) ISO 8528: (moc podstawowa) – max dost pna moc podczas jednego zmiennego 
cyklu, która mo e by  odbierana mi dzy zalecanymi przerwami konserwacyjnymi przez nieograniczon  
liczb  godzin; dopuszczane jest przeci enie o 10% maksymalnie przez 1h na ka de 12h pracy; w ci gu 
24h nie powinno si  odbiera  wi cej ni  80% P.R.P. 10% przeci enia tylko podczas regulacji.  

L.T.P. (Max  Stand-by  Power)  ISO  3046:  (moc  awaryjna)  –  max  moc,  jak  mo e  osi gn  agregat  
pracuj c pod zmiennym obci eniem nie d ej ni  sumarycznie 500h rocznie z uwzgl dnieniem 
nast puj cych ogranicze : 100% obci enia w ci gu 25h rocznie; 90% obci enia w ci gu 200h rocznie. 
Przeci enie jest niedopuszczalne. 

Agregaty pr dotwórcze ogólnego przeznaczenia wytwarzaj  pr d przemienny o napi ciu 
znamionowym  zale nie  od  typu  230  i  400V,  cz stotliwo ci  50  Hz  (+/-  2%).  Warto ci  te  
ustawione s  przez producenta i s  zgodne z obowi zuj cymi przepisami, u ytkownik nie ma 
mo liwo ci, ani potrzeby zmienia  parametrów generowanego pr du. 

16. Zasady bhp w czasie obs ugi i konserwacji przeno nych agregatów pr dotwórczych: 

 Zapoznaj si  z punktem 2, 3, 8 i 9 niniejszej instrukcji. 

 Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej mog  wykonywa  tylko wykwalifikowani elektrycy.  

 Surowo zabrania si  jakichkolwiek prac przy panelu rozdzielczym osobom nieupowa nionym.  

 Po ka dej naprawie lub konserwacji urz dzenia nale y sprawdzi  dzia anie urz dze  
zabezpieczaj cych zgodnie z VDE0701. W szczególno ci nale y sprawdzi  rezystancj  obwodu 
ochronnego i rezystancji izolacji uzwoje  pr dnicy. 
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 Ochrona przeciwpora eniowa (DIN VDE 0100 cz  T551, odpowiednik normy IEC 60364-5-55): 
Agregaty pr dotwórcze Eisemann i Geko nie wymagaj  uziemienia.  Zacisk na ramie s y do 
odprowadzenia adunków elektrostatycznych, które mog  gromadzi  si  na obudowie. Ochrona 
przeciwpora eniowa w agregatach EISEMANN i GEKO fabrycznie realizowana jest poprzez 
separacj  ochronn  z wyrównaniem potencja ów. Przewodu fazowego i neutralnego nie wolno 
uziemia  ani czy  z przewodem ochronnym (PE). Wyrównanie potencja u odbywa si  w sposób 
ci y (generator-przewody-odbiornik). 

 Agregaty pr dotwórcze mog  by  obs ugiwane tylko przez wyznaczone, przeszkolone osoby 
uprawnione do obs ugi generatorów elektryczno ci. Adnotacja o przej ciu szkolenia powinna 
znajdowa  si  w dokumentacji personalnej pracownika.  

 W czasie czynno ci przygotowawczych do uruchomienia agregatu nale y zachowa  szczególn  
ostro no  i przestrzega  przepisy BHP i P.PO .  

 Nale y zwraca  uwag , by nigdy nie umieszcza  na agregatach adnych przedmiotów: zasilanych 
odbiorników, mierników, kluczy, narz dzi, p ynów, … 

 Przed uruchomieniem agregatu nale y sprawdzi  czy nie jest on ustawiony w miejscu gdzie  
 porozlewane p yny: woda – grozi pora eniem, paliwo – grozi wybuchem.  

 Przed uruchomieniem agregatu nale y sprawdzi  kierunek, w jakim wyrzucane b  spaliny. 
Odleg  wylotu t umika od sta ych przeszkód (np. cian) na otwartej przestrzeni powinna 
wynosi  minimum 1,5 m. 

 Tankowanie zbiornika paliwem winno odbywa  si  tylko wówczas, gdy agregat jest wy czony, 
ustawiony na poziomym pod u (± 5%) umo liwiaj cym odprowadzenie adunków 
elektrostatycznych, które mog  gromadzi  si  na obudowie agregatu. Tankowanie nale y 
prowadzi  z dala od róde  ognia, wysokiej temperatury i ulatniaj cych si  wybuchowych 
oparów farb, lakierów czy gazów technicznych. Patrz punkt 8.4. 

  Nie wolno bezpo rednio tankowa  agregatów pr dotwórczych w czasie pracy! Istnieje jednak 
mo liwo  zasilania agregatu paliwem z zewn trznego zbiornika, gdy agregat wyposa ony jest w 
zawór 3-dro ny stosuj c oryginalny osprz t (opcja) gwarantuj cy bezpiecze stwo dla osób i 
mienia w czasie tych czynno ci.  

 W czasie tankowania agregatu z kanistra nale y stosowa  specjalny lejek z sitkiem 
uniemo liwiaj cym przedostanie si  do zbiornika paliwa zanieczyszcze  mechanicznych. 

 W trakcie uruchamiania agregatu pr dotwórczego nale y upewni  si , czy w bezpo redniej 
odleg ci (z ty u operatora) nie znajduj  si  inne osoby nara one na uderzenie okciem (dotyczy 
agregatów uruchamianych r cznie). 

 W trakcie pracy silnik t umik jak i pr dnica osi gaj  wysok  temperatur , dotkni cie grozi 
oparzeniem. 

 Uwaga spaliny s  truj ce! Bezwzgl dnie zabrania si  u ywania agregatu w pomieszczeniach 
zamkni tych i s abo wentylowanych. Gazy spalinowe zawieraj  silnie truj cy gaz: bezwonny 
tlenek w gla (CO), którego wdychanie grozi powa  chorob  lub mierci ! Tlenek w gla jest 
gazem l ejszym od powietrza, wi c nale y zwróci  uwag , by spaliny nie zatruwa y osób 
znajduj cych si  powy ej miejsca pracy agregatu pr dotwórczego. Patrz punkt 8.18.8.  



 
 

Strona 24 z 45 
 

NIEMIECKIE AGREGATY PR DOTWÓRCZE EISEMANN  
Zawarto : INSTRUKCJA OBS UGI, ZALECENIA SERWISOWE, GWARANCJA  

 

AGREGATY 
PR DOTWÓRCZE DIN 

DIN: 4685-1, 14685-2, SILNIKI BENZYNOWE 
Publikacja_ PL: 2014_09_08 

www.eisemann.com.pl 
biuro@eisemann.com.pl 
 

 Stosuj c metalowe przewody odprowadzaj cego spaliny, nale y zachowa  szczególn  
ostro no . Przewód taki osi ga bardzo wysok  temperatur , wi c nale y sprawdzi , czy nie ma 
on kontaktu z materia ami palnymi, b  na takie nie jest skierowany. Grozi to po arem! Spaliny 
powinny by  zawsze wyprowadzone na zewn trz przewodem metalowym. Nale y wówczas 
sprawdzi  by wylot przewodu by  umieszczony by  z dala od okien lub czerpni powietrza 
pomieszcze  s siednich. Przewodem metalowym mo na wyprowadzi  spaliny do sprawnego 
komina dymowego jednak tylko po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego przewodów 
kominowych.  

 Nie wolno stosowa  agregatu w bezpo rednim kontakcie ze ród ami ciep a oraz ognia – grozi to 
po arem lub eksplozj . 

 Prawid owa  praca  agregatu  przebiega  w  zakresie  temperatur  od  –10º  do  +  40º  C  i  wysoko ci   
od oko o -10 do +1800 m n.p.m. 

 Pod czenie odbiorników niezgodne z ich instrukcj  obs ugi stanowi zagro enie dla ycia lub 
zdrowia u ytkowników oraz urz dze  odbiorczych. 

 Przy d ugotrwa ej  pracy w pobli u  agregatu pr dotwórczego nale y stosowa  sprz t  ochrony – 
umi cy ha as.  

 Agregaty  pr dotwórcze  nale y  u ywa  wy cznie  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  tj.  do  
odbiorników elektrycznych. 

 Zawsze nale y zabezpiecza  agregat przed po lizgiem przewróceniem si  lub upadkiem, 
szczególnie podczas pracy i transportu. 

 Przy transporcie i podnoszeniu agregatów zawsze nale y sprawdzi  i dopasowa  parametry 
wagowe (no no  i ud wig) do przepisów BHP mówi cych o d wiganiu ci arów. 

 Zabrania si  podwieszania agregatów (dotyczy to wszystkich typów) za podzespo y lub elementy 
osprz tu.  

 Zawsze nale y pilnowa , by do agregatów pr dotwórczych nie mia y dost pu osoby 
niepowo ane, a w szczególno ci dzieci!!! 

 W przypadku podejrzenia, e agregat pr dotwórczy zosta  zawilgocony nale y przeprowadzi  
kontrolne pomiary elektryczne. Rezystancja izolacji powinna wynosi  nie mniej ni  1 M . Je li w 
trakcie pomiaru oka e si , e rezystancja uzwoje  b dzie ni sza, nale y osuszy  pr dnic  suchym 
spr onym powietrzem. Po tym zabiegu nale y pomiar powtórzy . 

 Wymiana oleju powinna odbywa  si  na rozgrzanym silniku. Przepracowany olej bezwzgl dnie 
powinien by  przekazany do utylizacji.  

 Filtry oleju, paliwa i powietrza powinny by  dobierane zgodnie z DTR silnika. Wymieniaj c filtr 
oleju nale y pami ta , by przed przykr ceniem nowego filtra nasmarowa  gumow  uszczelk  
czystym olejem. Zapobiega to przywieraniu uszczelki do korpusu silnika. W celu oczyszczenia 
filtra powietrza nale y u  odkurzacza, jednocze nie delikatnie uderza  cz ci  brudn  filtra o 
sta y przedmiot tak, by wytrzepa  i odci gn  osad z powierzchni filtra  

 Je li do oczyszczania filtra powietrza chcemy u  spr onego powietrza, nale y znacznie 
ograniczy  jego ci nienie by unikn  przebicia cz ci filtruj cej. Filtr nale y przedmuchiwa  od 
strony czystej, natomiast odkurza  od strony brudnej. Je li w trakcie oczyszczania filtra 
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powietrza dostrze one zostanie jego uszkodzenie – taki filtr nale y bezwzgl dnie wymieni  na 
nowy. 

W PRZYPADKU W TPLIWO CI W SPRAWACH PRAWID OWEJ EKSPLOATACJI NALE Y KONTAKTOWA  
SI  Z AUTORYZOWANYM SPRZEDAWC , SERWISEM AGREGATÓW EISEMANN, DOSTAWC  LUB 
BEZPO REDNIO Z FIRM  EISEMANN PL. 

UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!!  UWAGA NIEBEZPIECZE STWO!!! 

UWAGA SPALINY S  TRUJ CE! BEZWZGL DNIE ZABRANIA SI  U YWANIA 
AGREGATU W POMIESZCZENIACH ZAMKNI TYCH I S ABO WENTYLOWANYCH.  

GAZY SPALINOWE ZAWIERAJ  SILNIE TRUJ CY GAZ: BEZWONNY TLENEK W GLA (CO), 
KTÓREGO WDYCHANIE GROZI POWA  CHOROB  LUB MIERCI ! 

 
17. Badania i pomiary elektryczne przeno nych agregatów pr dotwórczych:  

 

Aby agregaty pr dotwórcze w ciwie funkcjonowa y, nawet nieu ywane powinny by  poddawane 
okresowym zabiegom serwisowym, do których nale : 
 

17.1. Comiesi czne uruchamianie agregatu na oko o 5 minut. Zabieg ten ma na celu 

 Utrzymywanie silnika i jego osprz tu w ci ej gotowo ci do podj cia pracy. 
 Zapobieganie wytr caniu i gromadzeniu si  osadów z paliwa w uk adzie zasilania 

silnika. 
 Utrzymywanie w dobrej kondycji baterii rozruchowej. 

17.2. Pomiary elektryczne – patrz rozdzia  10. BEZPIECZE STWO ELEKTRYCZNE ZESPO ÓW 
PR DOTWÓRCZYCH niniejszej instrukcji 

 

UWAGA  

W PRZYPADKU PORA ENIA OSÓB, ZWIERZ T CZY USZKODZENIA PRZY CZONYCH DO 
AGREGATU ODBIORNIKÓW, WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJ CE Z ZANIECHANIA 
WYKONYWANIA BADA  I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH PONOSZ  OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
ZA STAN TECHNICZNY SPRZ TU DOPUSZCZONEGO DO EKSPLOATACJI. 

 

18. Przechowywanie, transport i eksploatacja przeno nych agregatów pr dotwórczych. 

18.1. Przechowywanie: Agregaty pr dotwórcze powinny by  przechowywane w pomieszczeniach 
suchych, przewietrzanych, z dala od róde  ciep a, wolnych od py ów i kurzu. 

18.2. Transport agregatów pr dotwórczych na miejsce przeznaczenia powinien odbywa  si  tak, by 
chroni  urz dzenie przed bezw adnym przemieszczaniem si  w przestrzeni baga owej. Zderzenia si  
agregatu z przedmiotami sztywnymi grozi trwa ym uszkodzeniem agregatu pr dotwórczego. Nale y 
zawsze zabezpieczy  tak transportowany agregat jak i inny sprz t by nie dochodzi o do 
przewracania czy zalania go p ynami (dotyczy szczególnie agregatów jak i innych urz dze ).  

18.3. W przypadku zalania agregatu p ynem (woda, paliwo, czy inne chemikalia – nale y bezwzgl dnie 
zwróci  si  do autoryzowanego serwisu agregatów pr dotwórczych EISEMANN – w celu 
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profesjonalnego oczyszczenia i osuszenia urz dzenia. Po tych zabiegach nale y wykona  badania i 
pomiary elektryczne opisane w punkcie 10. 

18.4. Przed uruchomieniem silnika agregatu pr dotwórczego nale y: 
 Sprawdzi  stabilno  ustawienia agregatu pr dotwórczego,  
 Sprawdzi  poziom oleju silnikowego, 
 Sprawdzi  poziom paliwa, 
 Sprawdzi  warunki prawid owej wentylacji agregatu i bezpieczne odprowadzenie spalin, 
 Otworzy  zawór paliwa, poczeka  kilka sekund by paliwo wype ni o przewody, 
 Ustawi  w cznik zap onu na pozycj  „ON” (w czony), 
 Tylko (!) je li silnik jest zimny w czy  ssanie „CHOKE”, 
 Uruchomi  silnik:  

 
Usytuowanie zaworów paliwa i ssania w agregatach pr dotwórczych SUPER SILENT: 
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Usytuowanie zaworów paliwa i ssania w agregatach pr dotwórczych SILENT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usytuowanie zaworów paliwa i ssania w standardowych agregatach pr dotwórczych: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kierunek wysuwania 
ci a ssania 

Zawór paliwa otwórz 
ustawiaj c d wigni  na 

pozycj  ON 

Zawór ssania wyci gnij, 
aby zamkn  
przepustnic  
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18.5. Rozruch r czny 
Otwieramy zawór paliwa ustawiaj c jego d wigni  
na pozycji ON. Przesuwamy d wigni  ssania zgodnie 
z piktogramem przy niej umieszczonym. Prze cznik 
ON/OFF  pracy  agregatu  ustawiamy  na  pozycj  ON.  
Po oko o 3-5 sek. link  rozrusznika lekko wyci gamy 
do momentu wyczucia oporu. W tym momencie 
zabieraki ko a rozrusznika sprz gaj  si  z koszem 
zaczepowym ko a zamachowego silnika. 
Zdecydowane szarpni cie spowoduje uruchomienie 
silnika. W przypadku gdyby nie nast pi o 
uruchomienie silnika czynno  nale y powtórzy . 
Niekontrolowane szarpanie linki rozrusznika mo e 
spowodowa  nag e uderzenie elementów sprz a o 
kosz zaczepowy i spowodowa  jej zerwanie. 
Wyci ganie ca ej d ugo ci linki do oporu powoduje 
trwa e odkszta cenie spr yny naci gowej linki. Po 
chwili, gdy silnik osi gnie w ciw  temperatur  
pracy mo emy wy czy  ssanie w silnikach 
pozbawionych systemu samoregulacji ssania. 

18.6. Rozruch elektryczny „elektrostart” 
Otwieramy zawór paliwa ustawiaj c jego d wigni  na pozycji ON. Przesuwamy d wigni  ssania 
zgodnie z piktogramem przy niej umieszczonym. Prze cznik ON/OFF pracy agregatu ustawiamy na 
pozycj  ON. Po oko o 3-5 sek. Wk adamy kluczyk do stacyjki i przekr camy w prawo do pozycji „I” 
do chwili zadzia ania rozrusznika i uruchomienia silnika. Gdy silnik zostanie uruchomiony puszczamy 
kluczyk by swobodnie powróci  do pozycji pocz tkowej. Bywaj  agregaty, gdzie kluczyk zast piony 
jest przyciskiem startera. Wówczas przyciskamy starter do chwili uruchomienia silnika, po czym 
natychmiast zwalniamy przycisk.  
Uwaga: Zabroniona jest praca rozrusznika powy ej 5 sekund. Je li nie nast pi uruchomienie silnika 
po pierwszej próbie nale y odczeka  ok. 10 sekund i powtórzy  prób  uruchomienia silnika. Kluczyk 
w stacyjce pozostaje tak d ugo jak d ugo ma pracowa  agregat pr dotwórczy. Przekr cenie kluczyka 
w lewo spowoduje wy czenie silnika i zatrzymanie pr dnicy.  
 

18.7. Praca agregatu: 
Kiedy po kilkunastu sekundach pracy silnik agregatu rozgrzeje si  wy czamy ssanie „CHOKE” 
przesuwaj c d wigni  do pozycji pocz tkowej. Po ustabilizowaniu si  obrotów silnika, co mo e 
trwa  kilka sekund. Czas ten uzale niony jest od warunków rodowiskowych pracy agregatu. 
Technicznie agregaty pr dotwórcze DIN BSKA s  tak skonstruowane, e wykazuj  pe  gotowo  
zasilania odbiorników natychmiast po ich uruchomieniu. Jest tak dzi ki pr dnicom 
szybkowzbudzalnym. Jedynym parametrem, który musi by  spe niony to uzyskanie w ciwej 
temperatury silnika. Agregat z rozgrzanym silnikiem mo na obci  odbiornikami pocz wszy od 
odbiorników o najmniejszych do najwi kszych poborów pr du. W trakcie pracy agregatu nale y 
kontrolowa  czy agregat nie przemieszcza si  – szczególnie, gdy praca odbywa si  na kraw dzi 
wykopów, lub na pochy ciach.  
 
 

UWAGA OSTRZE ENIE!!!         UWAGA OSTRZE ENIE!!! 

Zabronione jest uruchamianie rozrusznika w czasie pracy silnika.  
Eksperyment taki spowoduje natychmiastowe zniszczenie z batki 
rozrusznika!!! 

Zawór paliwa   
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18.8. Zako czenie pracy i wy czenie agregatu. 
Po zako czeniu prac z wykorzystaniem agregatu nale y od cza  odbiorniki zaczynaj c od 
najwi kszego ko cz c na pobieraj cych najmniej mocy. Teraz w zale no ci od temperatury 
otoczenia nale y odczeka  1-5 minut, aby nast pi o wych odzenie pr dnicy. Nast pnie, mo emy 
wy czy  agregat prze czaj c w cznik na pozycj  „OFF” (wy czony), natomiast w agregatach  
z elektrostartem przekr camy kluczyk w lewo do oporu i wyci gamy go ze stacyjki.  
Zamykamy kranik paliwa(!) i odstawiamy agregat w bezpieczne miejsce gdzie nast pi jego 
ca kowite wych odzenie.  

UWAGA, Je li planujemy przerw  w pracy agregatu na czas przekraczaj cy 30 dni nale y zastosowa  inn  
procedur  wy czania. Kiedy agregat jeszcze pracuje bez obci enia (ch odzi si ) najpierw nale y zamkn  
zawór paliwa i odczeka  do chwili zatrzymania si  silnika z powodu braku paliwa. Trwa to oko o 1 do 2 
minut. Dopiero wtedy prze cznik przestawiamy na pozycj  „OFF” (wy czony) i odstawiamy agregat w 
bezpieczne miejsce. Takie zatrzymanie silnika zapobiega wytr caniu osadów z paliwa, oraz (w silnikach 
HONDA) grawitacyjnemu sp ywowi paliwa najpierw do ga nika, pó niej po przelaniu ga nika do komory 
spalania, a nast pnie przedostaje si  do miski olejowej, gdzie paliwo rozcie cza olej silnikowy i pogarsza 
warunki smarowania silnika SILNIK ZACIERA SI ! Nieodwracalne niszczenie wspó pracuj cych tr cych 
cz ci silnika (korbowód, pier cienie, cylinder) znacznie skraca jego ywotno . W przypadku przedostania 
si  paliwa do komory spalania lub miski olejowej nale y agregat przekaza  do serwisu.  

 

 

W PRZYPADKU W TPLIWO CI W SPRAWACH PRAWID OWEJ EKSPLOATACJI NALE Y KONTAKTOWA  SI  Z AUTORYZOWANYM 
SPRZEDAWC , SERWISEM AGREGATÓW EISEMANN, DOSTAWC  LUB BEZPO REDNIO Z FIRM  EISEMANN PL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA … INFORMACJA 

Agregaty pr dotwórcze Eisemann wyposa one w 3-fazowe pr dnice z uwagi na ich 
wykonanie odporne s  na chwilowe niesymetryczne przeci enia du ym pr dem 
rozruchowym  przy czonych  odbiorników.  Zaleca  si  jednak  stosowa  taki  rozdzia  

obci  poszczególnych faz by nie przekracza  zasady odbioru z gniazda jednofazowego agregatów 
trójfazowych  40-50%  mocy  znamionowej  agregatu.  Przekroczenie  w/w  warto ci  mo e  negatywnie  
wp ywa  na prac  pr dnicy.  
Producent dopuszcza w pr dnicach trójfazowych chwilowe przeci enia do 10% mocy znamionowej, 
trwaj ce do 1 godziny w ci gu 12 godzin pracy przy obci eniu nominalnym. W przypadku w tpliwo ci 
zaleca si  konsultacj  i przeprowadzenie pomiarów elektrycznych wykonanych przez praktykuj cego 
elektryka posiadaj cego stosowne uprawnienia. 
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19. Harmonogram czynno ci serwisowych gwarantuj cych prawid ow  prac  agregatów pr dotwórczych:  
 

 

  
OPIS CZYNNO CI / ILO  ROBOCZOGODZIN 

Zawsze 
przed 

rozpocz cie
m pracy. 

pierwsze 

8 
co 25 

co 

50 

co 

100 

co 

200 
co 6 

m-cy 

co 24 

m-ce 

1 Oczyszczenie zespo u pr dotwórczego * X               
2 Kontrola stanu poziomu oleju X X             
3 Wymiana oleju **   X X** X         
4 Wymiana filtra oleju **     X**   X       
5 Czyszczenie filtra powietrza     X**   X       
6 Sprawdzenie czysto ci filtra powietrza     X** X         
7 Kontrola stanu wiec zap onowych         X       
8 Kontrola i regulacja zaworów ***           X     
9 Kontrola, oczyszczenie odstojnika paliwa         X       

10 Czyszczenie zbiornika paliwa ***     X**     X     
11 Czyszczenie apacza iskier         X       
12 Kontrola, regulacja obrotów silnika ***           X     
13 Kontrola uk adu paliwa ***               X 

14 
Badania i pomiary bezpiecze stwa 
elektrycznego **** (zgodnie z punktem 
10 opracowania) 

            X   

Uwagi:         
* W przypadku pracy przy du ym zapyleniu powietrza, wysokiej temperaturze pracy czynno ci powtórzy  

codziennie, lub co 4 godziny pracy.  
** Je eli agregat pracuje w ekstremalnie ci kich warunkach olej i filtr nale y wymienia  co 25 godzin.  

*** Prace nale y wykona  w autoryzowanym serwisie agregatów 
pr dotwórczych.       

**** 
Pomiary mo e wykona  pracownik posiadaj cy odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne „E“  
I po wiadczy  wykonanie czynno ci w ciwym protoko em podpisanym przez osob  posiadaj  odpowiednie 
uprawnienia dozorowe „D“. 

 

 
 
 

 
 
 
 

INFORMACJA … INFORMACJA 

TYLKO STOSOWANIE ORYGINALNYCH CZ CI ZAMIENNYCH I EKSPLOATACYJNYCH 
ZAPEWNIA PRAWID OW  I BEZPIECZN  PRAC  ZESPO ÓW PR DOTWÓRCZYCH 
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20. Wykaz okoliczno ci zak ócaj cych prawid ow  prac  przeno nych agregatów pr dotwórczych:  
 

 

USTERKA MO LIWA PRZYCZYNA SPOSÓB NAPRAWY 

Problem z 
uruchomieniem silnika 

 Brak paliwa. 
 Zanieczyszczony uk ad zasilania silnika 

paliwem. 
 Poziom oleju odbiegaj cy od normy. 
 Silnik zimny a ssanie wy czone. 
 Zanieczyszczona wieca zap onowa. 
 Uszkodzony uk ad zap onu. 

 Sprawdzi  stan paliwa. 
 Oczy ci  zbiornik paliwa, wymieni  filtr 

paliwa, wymieni  lub oczy ci  przewody 
paliwa, Serwis powinien wyczy ci  ga nik i 
sprawdzi  jego dzia anie. 

 Sprawdzi  poziom oleju. 
 Sprawdzi , ewentualnie w czy  ssanie, gdy 

silnik jest zimny, a wy czy  gdy jest 
rozgrzany. 

 Sprawdzi , ewentualnie oczy ci wiece 
zap onowe. 

 W przypadku stwierdzenia niedomagania 
uk adu zap onowego skontaktowa  si  z 
serwisem. 

Nierówna, zak ócona 
praca silnika 

 Sprawdzi  poziom paliwa w zbiorniku. 
 Sprawdzi  po enie d wigni ssania. 
 Sprawdzi  czysto  ga nika 
 Sprawdzi  czysto  filtrów paliwa. 
 Sprawdzi  czy jest wy czone ssanie. 
 Sprawdzi  czysto  filtra powietrza. 
 Sprawdzi  pochodzenie paliwa. 

 Wy czy  agregat i uzupe ni  paliwo. 
 Wy czy  ssanie. 
 Podda  ga nik czyszczeniu 

ultrad wi kowemu w profesjonalnym 
serwisie. 

 Wymieni  przep ywowy filtr paliwa, oczy ci  
wewn trzny filtr paliwa (w zbiorniku). 

 Oczy ci  lub wymieni  filtr powietrza. 
 Wymieni  „podejrzane” paliwo. 

Brak napi cia w 
gniazdach sekcji 
odbiorczej 

 Sprawdzi  styki pr dnicy. 
 Sprawdzi  stan kondensatora, (je li jest). 
 Sprawdzi  stan (pomiary) uzwoje  

pr dnicy. 
 Sprawdzi  obroty silnika. 

 Dokr ci  styki pr dnicy. 
 Wymieni  uszkodzony kondensator. 
 Odstawi  agregat do autoryzowanego 

serwisu. 

Nieprawid owe 
napi cie w gniazdach 
sekcji odbiorczej 

 Sprawdzi  pojemno  kondensatora, (je li 
jest). 

 Sprawdzi  styki AVR, (je li jest). 
 Sprawdzi  jako  diod wirnika pr dnicy. 
 Sprawdzi  jako  uzwoje  wirnika 

(pomiary). 
 Sprawdzi  obci enie agregatu. 
 Sprawdzi  obroty silnika.  

 Wymieni  uszkodzony kondensator. 
 Wypi  i ponownie poprawnie wpi  AVR. 

Sprawd  zatrzask z cza AVR.  
 Wymieni  uszkodzone diody (serwis). 
 Odstawi  agregat do serwisu. 
 Zmniejszy  obci enie agregatu. 
 Wyregulowa  obroty silnika kontroluj c je 

obrotomierzem oraz parametry pr du 
odpowiednimi miernikami. 

na praca pr dnicy, 
drgania, stuki. 

 Sprawdzi  stan po czenia ko nierzowego 
silnika z pr dnic . 

 Sprawdzi  stan po czenia wa u silnika z 
osi  pr dnicy (patrz punkt 13 
opracowania). 

 Sprawdzi  stan yska pr dnicy. 
 Sprawdzi  stan amortyzatorów 

gumowych agregatu 

 Dokr ci  po czenia rubowe ko nierza 
silnik-pr dnica. 

 Odstawi  agregat do serwisu. 
 Wymieni  kpl. Amortyzatorów gumowych 

agregatu. 
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21. Budowa przeno nych agregatów pr dotwórczych:  

 
Agregaty DIN BSKA: 6,5 / 6,5V / 9 / 9V / 9EV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pokrywa ochronna  10 Schowek akumulatora rozruchowego 
2 Rama agregatu 11 Zbiornik paliwa 
3 Filtr powietrza 12 Zespó  bezpieczników automatycznych 
4 Silnik 13 Wska nik obci enia agregatu [A] 
5 Gniazda 230V/16A IP-68 (3 sztuki) 14 Licznik motogodzin pracy agregatu 
6 Przycisk aktywacji woltomierza [V] 15 Przycisk kontroli izolacji „GW308”  
7 Gniazdo 400V/16A IP-67 16 Czerpnia powietrza pr dnicy 
8 Filtr oleju 17 Uchwyty no ne (rozk adane) 
9 Zawór trójdro ny z szybkoz czem na w  18 Zaczepy do kotwienia agregatu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10
. 

16
. 

15
. 

14
. 

13
. 

12
. 

18
. 

11
. 

17
. 
18
. 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

 
 

Agregat DIN BSKA: 13E / 13EV 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Pokrywa ochronna 10 Zbiornik paliwa (pod pokryw ) 
2 Filtr powietrza 11 Zestaw bezpieczników automat. 230V 
3 Gniazda (3 szt.) 230V 16A IP-68 12 Zestaw bezpieczników automat. 400V 
4 wieca zap onowa 13 Sakwa z narz dziami 
5 Gniazda (2 szt.) 400V/16A/IP-67 14 Przycisk aktywacji woltomierza [V] 
6 Schowek akumulatora rozruchowego 15 Wska nik obci enia agregatu [A] 
7 Bocznikowy filtr oleju 16 Zawór paliwa 
8 Sk adane uchwyty no ne 17 Kontrola obwodu PE 
9 Pr dnica IP-54 ~230/400V 18 Czerpnia powietrza pr dnicy 
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Agregat DIN BSKA: 13 / 13 EV Super Silent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Pokrywa silnika 10 Zawór trójdro ny paliwa 
2 Zestaw bezpieczników i kontrola ISO: GW308 11 Wlew paliwa (korek z odpowietrzeniem 
3 Gniazda (2 szt.) 400V/16A/IP-67 12 Wska nik poziomu paliwa 
4 Gniazda (3 szt.) 230V/16A/IP-67 13 Kontrola obwodu PE 

5 Wy cznik agregatu (STOP) 
i d wignia ssania 14 Licznik godzin pracy agregatu  

6 Wysuwane uchwyty no ne (4 szt.) 15 Prze czalny wska nik obci enia agregatu 
7 Filtr oleju i przewód spustu oleju 16 Przycisk aktywacji woltomierza [V] 

8 Gniazdo przy czeniowe zewn trznego 
akumulatora 17 Amortyzatory pr dnicy  

9 
Króciec przy czeniowy (szybkoz cze) 
zaworu 3-dro nego do zewn trznego 
zbiornika paliwa 

18 Za lepka alternatywnego wyprowadzenia 
spalin 
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Agregat DIN BSKA 14E/BSKA 14EV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Schowek na narz dzia i ksi  agregatu 11 Zestaw bezpieczników automat. 400V 
2 wieca zap onowa 12 Zestaw bezpieczników automat. 230V 
3 Bocznikowy filtr oleju 13 Prze czalny wska nik obci enia agregatu 
4 Zawór paliwa (trójdro ny) 14 Gniazda (2 szt.) 400V/16A/IP-67 

5 Króciec przy czeniowy zewn trznego 
zbiornika paliwa (szybkoz cze) 15 Gniazda (3 szt.) 230V/16A/IP-67 

6 cznik agregatu (START) 16 Kontrola obwodu PE 
7 Przycisk wy cznika agregatu (STOP) 17 Czerpnia powietrza 

8 Gniazdo przy czeniowe zewn trznego 
akumulatora 18 Pr dnica IP-54 ~230/400V 

9 Wlew paliwa (korek z odpowietrzeniem 19 Przycisk kontroli izolacji, lampka ALARM 
10 Wska nik ilo ci paliwa w zbiorniku 20 Licznik godzin pracy 
 
 
 
 
 

 

19 20
9 
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Agregat DIN BSKA 6,5 ES – 14 ES / BSKA 6,5 EVS – 14 EVS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Schowek na narz dzia i ksi  agregatu 9 Wlew paliwa (korek z odpowietrzeniem 
2 wieca zap onowa 10 Wsk nik ilo ci paliwa w zbiorniku 

3 Bocznikowy filtr oleju 11 Panel DSB10 –szczegó owy opis elementów 
panelu w dalszej cz ci instrukcji. 

4 Zawór paliwa (trójdro ny) 12 Zestaw bezpieczników automatycznych  

5 Króciec przy czeniowy zewn trznego 
zbiornika paliwa 13 Gniazdo 400V/16A/IP-67 

6 Przycisk w cznika agregatu (START) 14 Gniazdo 230V/16A/IP-67 
7 Przycisk wy cznika agregatu (STOP) 15 Szczeliny wentylacyjne 

8 Gniazdo przy czeniowe zewn trznego 
akumulatora 16 Pr dnica IP-54 ~230/400V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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DSB10: NOWY PANEL KONTROLNY AGREGATÓW BSKA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszystkie wska niki s  wyra nie pod wietlane 

 

1 Wska nik ilo ci paliwa w zbiorniku [%] 6 
Przycisk kontroli stanu izolacji pod czonych 
odbiorników (pomiar wykonuje si  na 
wy czonym agregacie!) 

2 Wska nik obci enia elektrycznego agregatu 
[%] 7 cznik trybu pracy ekonomicznej (wersji 

Variospeed) 

3 

Grzybkowy wy cznik bezpiecze stwa. W 
celu ponownego w czenia agregatu nale y: 
usun  przyczyn  wy czenia awaryjnego, 
prze cznik (9) ustawi  na pozycj  „I”, 
odci gn  grzybek obracaj c go zgodnie z 
kierunkiem wyt oczonej strza ki. 

8 Przycisk RESET (kasowanie wy czenia 
grzybkowego, innych b dów, testu izolacji) 

4 

Kontrola ci ci PE pomiar wykonuje si  na 
wy czonym agregacie! W tym celu wtyk 
przewodu pomiarowego umie  w gnie dzie 
(4) a sond  dotykaj elementów metalowych. 
Stan prawid owy potwierdza sygna  

wi kowy. 

9 Prze cznik trybu pracy agregatu: 
wy cz/praca/rozruch. 

5 

LCD wy wietlacz: trybu pracy, licznik 
motogodzin, uruchomionej procedury. 
Barwa pod wietlenia zmienia si  zale nie od 
nieprawid owo ci: czerwone: D, te: 
UWAGA, zielone: OK. Na zielonym polu 
wy wietlany jest czas pracy agregatu, np.: 
„BETRIEB ST. 0,5” co oznacza: „PRACA GODZ. 
0,5” 

10 Wska niki „U” napi cia oraz „P” obci enia 
[%] poszczególnych faz  

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5

7
8

9

10 

6
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22. Wyposa enie agregatów DIN 14685-1 i 14685-2: kontrola izolacji ISO – modu  GW308 

KONTROLA STANU IZOLACJI, MODU  „GW308”: testy wykonuje si  na w czonej stacyjce w pozycji „I” 
wy czonego agregatu, gdy silnik nie pracuje. 

 KONTROLA STANU IZOLACJI (BEZ WY CZANIA): 

Urz dzenie kontroluje stan izolacji pod czonych do gniazd odbiorników. W przypadku spadku 
rezystancji izolacji poni ej 100 /V (23k) w ci gu 1 sekundy urz dzenie zaalarmuje u ytkownika  
o wykrytej nieprawid owo ci. Zapali si  czerwone pod wietlenie ekranu LCD na panelu DSB10  
z wy wietleniem b du „ISO FEHLER”. W agregatach bez DSB10 za wieci czerwona lampka kontrolna. 
Jednocze nie zabrzmi sygna  d wi kowy. 

 Przeprowadzenie testu: 

 Gdy w czona jest stacyjka agregatu, a silnik nie pracuje pod cz odbiorniki do gniazd odbioru 
mocy. 

 Naci nij przycisk ISO na panelu DSB10, lub TEST w agregatach bez DSB10. 

 Komunikat „ISO-FEHLER” + czerwona lampka   

NALE Y OD CZY  USZKODZONY OBWÓD. 

 KONTROLA STANU IZOLACJI Z WY CZENIEM: 

Urz dzenie kontroluje stan izolacji pod czonych do gniazd odbiorników. W przypadku spadku 
rezystancji izolacji poni ej 100 /V (23k) w ci gu 1 sekundy urz dzenie zaalarmuje u ytkownika  
o wykrytej nieprawid owo ci i wy czy napi cie w gniazdach. Zapali si  czerwone pod wietlenie ekranu 
LCD na panelu DSB10 z wy wietleniem b du „ISO FEHLER”. W agregatach bez DSB10 za wieci 
czerwona lampka kontrolna. Jednocze nie zabrzmi sygna  d wi kowy. 

 Przeprowadzenie testu: 

 Gdy w czona jest stacyjka agregatu, a silnik nie pracuje pod cz odbiorniki do gniazd odbioru 
mocy. 

 Naci nij przycisk ISO na panelu DSB10, lub TEST w agregatach bez DSB10. 

 Je li uk ad wykryje b d – spadek rezystancji izolacji poni ej 100 /V (23k) w ci gu 1 sekundy 
urz dzenie zaalarmuje u ytkownika i wy czy napi cie we wszystkich gniazdach odbioru 
mocy. Wówczas nale y wy czy  agregat, wypi  z gniazd odbiorniki i ponownie wykona  
test. Odbiorniki, które wykaza y b d nale y przekaza  do bada  kontrolnych.  

O wykrytej nieprawid owo ci zawsze nale y powiadomi  s  kwatermistrzowsk . 

 OPCJA BEZ MONITOROWANIA, WY CZENIE OBWODÓW: 

 Naci nij przycisk testowania TEST ISO. 

 Aktywuje si  wska nik wietlny wiat a b dów ISO. 

 Przytrzymaj przycisk TEST na panelu, po wykryciu lekkiego przekroczenia wska nik usterki  
ISO zga nie. 

 Wci nij i przytrzymaj jednocze nie przyciski TEST i RESET. Zga nie pod wietlenie ISO, 
wska nik b du pozostaje. 



 
 

Strona 39 z 45 
 

NIEMIECKIE AGREGATY PR DOTWÓRCZE EISEMANN  
Zawarto : INSTRUKCJA OBS UGI, ZALECENIA SERWISOWE, GWARANCJA  

 

AGREGATY 
PR DOTWÓRCZE DIN 

DIN: 4685-1, 14685-2, SILNIKI BENZYNOWE 
Publikacja_ PL: 2014_09_08 

www.eisemann.com.pl 
biuro@eisemann.com.pl 
 

 Po wykonanym te cie wska nik Wci nij RESET zga nie komunikat b du. Agregat mo e zasila  
odbiorniki. 

 MONITOROWANIE IZOLACJI W CZASIE PRACY AGREGATU: 

 Wykrycie nieprawid owo ci:  

W przypadku wyst pienia uszkodzenia izolacji w obwodach odbiorczych podczas eksploatacji 
agregatu i modu  GW308 natychmiast je wykryje i zaalarmuje za wieceniem si  lampki 
kontrolnej (czerwonej) i sygna u d wi kowego awarii ISO podczas pracy. 

 Lampka ostrzegawcza i sygna  d wi kowy wskazuje na b d stanu izolacji.  

 Wci ni cie przycisku RESET nie kasuje komunikowanego b du. Nadal wieci si  lampka 
kontrolna.  

 Zalecenie: koniecznie powtórzenia badania testowe (2-3 razy).  

 Po wykonanym te cie nale y i zasygnalizowaniu nieprawid owo ci od czy  odbiorniki. Teraz 
mo na uruchomi  agregat. Je li na wy wietlaczu ponownie pojawi si  komunikat ISO – nale y 
wy czy  kolejny odbiornik i podda  go pomiarom bezpiecze stwa. 

 PRZED ACZE: 

UWAGA: Ca kowita (maksymalna) d ugo  przewodów (przed aczy) w otulinie gumowej H07RN-F  
o przekroju 4,0 mm²nie mo e przekroczy  165m. Dla przewodów 2,5mm² d ugo  ta wynosi 100m.  

23. Warunki gwarancji: 
 
Okres profesjonalnej eksploatacji agregatów pr dotwórczych EISEMANN wynosi minimum 10 lat, jednak na 
wszystkie produkty b ce w ofercie udzielamy 12 miesi cznego okresu gwarancji. 

Producent: Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, za po rednictwem autoryzowanego przedstawicielstwa: 
firmy EISEMANN GEKO PL.  SP.  Z.  O.O.  gwarantuje prawid owe dzia anie agregatu pr dotwórczego w okresie  
gwarancji.  

Fachow  opiek  serwisu pogwarancyjn  obj te s  wszystkie produkty Eisemann i Geko, niezale nie od daty  
i miejsca nabycia.  

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki prosz  o skontaktowanie si  z dostawc  lub  
z  Eisemann  Geko  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Sztumska  17A,  85-383  Bydgoszcz  Telefon:  0-52  376  53  35,   
Fax: 0-52 323 11 63.  

Istnieje mo liwo  przed enia o kolejne 12 miesi cy okresu gwarancji pod nast puj cymi warunkami: 

 Agregat nie przekroczy w czasie 24 m-cy 1.500 motogodzin pracy. 

 W uzgodnieniu z Eisemann Geko Polska u ytkownik zawrze umow  z autoryzowanym serwisem 
agregatów EISEMANN na prowadzenie serwisu bie cego agregatu pr dotwórczego. 

 ytkownik i serwis na bie co dokonuje w ciwych wpisów w ksi ce eksploatacji agregatu 
stanowi cej dalsz  cz  instrukcji. 

Powy sze warunki powinny by  bezwzgl dnie spe niane w celu zapewnienia prawid owych warunków 
eksploatacyjnych silnika spalinowego. 
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Bie cy serwis techniczny agregatu pr dotwórczego w okresie gwarancji odbywa si  na koszt u ytkownika  
i bezwzgl dnie powinien by  prowadzony przez autoryzowany serwis agregatów Eisemann Geko. 

 Serwis zobowi zany jest stosowa  tylko oryginalne (markowe) cz ci zamienne i materia y 
eksploatacyjne. 

 Koszt materia ów eksploatacyjnych oraz czynno ci serwisowych, pomiarów elektrycznych  
i ewentualnego transportu do i z serwisu ponosi u ytkownik. 

 Wszelkie koszty zwi zane z naprawami agregatu, usuwaniem ewentualnych wad materia owych oraz 
usterek niezawinionych przez u ytkownika w okresie gwarancji oraz koszty transportu do  
i z serwisu ponosi gwarant. 

 Wszelkie koszty zwi zane z naprawami agregatu, usuwaniem ewentualnych usterek powsta ych  
z winy u ytkownika w okresie gwarancji, transportem do i z serwisu ponosi u ytkownik. 

 Samowolny demonta  agregatu, wszelkie naprawy, a nawet próby napraw przeprowadzone przez 
ytkownika, lub nieautoryzowany serwis techniczny, oraz przeróbki agregatu nieuzgodnione  

z Eisemann PL Sp. z o.o. skutkuj  zerwaniem warunków gwarancji z winy u ytkownika.  
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ytkownik:  

 

 

 

 

 

 

KSI KA SERWISOWA AGREGATU 
PR DOTWÓRCZEGO W WYKONANIU DIN 

 

 

Eisemann  / Geko  

 

 

o mocy [kVA] 

 

 

 

Producent: Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co RFN www.metallwarenfabrik.com   

Importer: Eisemann Polska Sp. z o.o. 85-383 Bydgoszcz, ul. Sztumska 17A.  

www.eisemann.com.pl 

 

Dostawca:                     
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L.p. 
Data 

godzina 
Opis zdarzenia 

Uwagi, sposób 
za atwienia 

Imi  i nazwisko 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

11.  
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U W A G A :   WZÓR ZG OSZENIA NAPRAWY GWARANCYJNEJ AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO 

STRON  PROSIMY SKOPIOWA  (KSERO), WYPE NI  I WYS  W PRZYPADKU AWARII AGREGATU. 

WYPE NIA ZG ASZAJ CY AWARI                          miejscowo  i data:  

MODEL AGREGATU, NR FABR. I ROK PRODUKCJI AGREGATU:  

 NUMER I DATA DOKUMENTU SPRZEDA Y (ZALECA SI  ZA CZENIE KOPII):  

DOSTAWCA AGREGATU:  

WSKAZANIE LICZNIKA MOTOGODZIN (JE LI AGREGAT JEST WYPOSA ONY):  

DATA OPIS I OKOLICZNO CI STWIERDZONEJ WADY (USTERKI):  

 

  

 

  

 ZLECENIODAWCA 

IMI  I NAZWISKO:  

TELEFON ORAZ FAX : TEL. KOM. / STACJONARNY   

NAZWA FIRMY, DOK ADNY ADRES,  

 

W przypadku zg aszania awarii agregatu w trakcie gwarancji bezwzgl dnie koniecznym jest, by 
udost pni  serwisowi oryginalnego egzemplarza karty gwarancyjnej. 

WIADCZENIE NA WYPADEK ODRZUCENIA ROSZCZE  GWARANCYJNYCH: 

W sytuacji zasadnego odrzucenia przez gwaranta roszcze  do przeprowadzenia naprawy w ramach gwarancji (np. z powodu niew ciwej eksploatacji, 
demonta u, lub próby dokonania naprawy poza autoryzowanymi punktami serwisowymi) wyra am zgod  na: 
1. Pokrycie wszelkich kosztów zwi zanych z przywróceniem prawid owego stanu technicznego urz dzenia. 
2. Pokrycie wszelkich kosztów zwi zanych z transportem urz dzenia do i z serwisu.  
Ceny towarów i us ug stosowane s  wg aktualnego cennika firmy EISEMANN PL SP. Z O.O. 

Ceny towarów i us ug stosowane s  wg aktualnego cennika firmy EISEMANN PL SP. Z O.O. 
Prosz  o wcze niejsz  wycen  kosztów naprawy : TAK / NIE 
 

 
DATA I PODPIS PRZYJMUJ CEGO ZLECENIE:                                                         DATA I  PODPIS ZLECENIODAWCY: 
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Miejscowo , data:  

KARTA GWARANCYJNA AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO KLASY „DIN”  
   

1. TYP AGREGATU: 

    
 

2. NR / Rok produkcji: 
 

3. Data dostawy agregatu:  

 

4. Nr fabryczny i typ silnika 
 

 

5. Nr fabryczny pr dnicy:  

 

6. Data i numer dok.  
sprzeda y:  

 

7. Piecz  i podpis  
sprzedawcy: 

 

8. Gwarant:  

 

Na wszystkie produkty marki EISEMANN DIN udzielamy 12 miesi cznego okresu gwarancji, od dnia przekazania 
urz dzenia do eksploatacji. Gwarancji nie podlegaj  usterki wynikaj ce z niew ciwej eksploatacji sprz tu, lub 
uszkodze  spowodowanych czynnikami zewn trznymi. Istnieje mo liwo  wyd enia okresu gwarancji do 24 
miesi cy, patrz punkt 23 niniejszej instrukcji.    

 

Piecz  i podpis odbiorcy:  

METALLWARENFABRIK GEMMINGEN GMBH,  
EISEMANN POLSKA SP. Z O.O. 

85-383 Bydgoszcz 
ul. Sztumska 17a 
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UWAGI / NOTATKI: 

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42
tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl


