
Nowe produkty STE do ogrzewania pomieszczeń, 
dostosowane do wymagań Dyrektywy ErP-2009/125/EG



GRUPA PRODUKTÓW: OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ

PRODUKTY: Typoszeregi CNS, CON, CK, ETS, ETW, ETT

OBSZAR DYSTRYBUCJI: Europa
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Powód | Motywacja dla produktu | niniejsza informacja

Od dnia 01.01.2018 Stiebel Eltron jest prawnie zobowiązany do oferowania na rynkach euro-
pejskich wyłącznie tych urządzeń z zakresu elektrycznego ogrzewania pomieszczeń, które 
spełniają wymogi Dyrektywy ErP 2009/125 / WE.

W tej kategorii produktów nie będzie obowiązywała już etykieta efektywności energetycznej, 
znana z innych produktów Stiebel Eltron. Od dnia 01.01.2018 dla wszystkich lokalnych 
elektrycznych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń ma zastosowanie tzw. Dyrektywa 
ekowzornictwa. Stanowi ona podstawę do znakowania produktów znakiem CE. Dyrektywę 
ekowzornictwa można znaleźć ponownie w rocznym wykorzystaniu urządzenia do ogrzewania 
pomieszczeń ηS.

W rozporządzeniu (UE) 2015/1188 określone są różne kategorie lokalnego elektrycznego 
ogrzewania pomieszczeń, dla których przypisany jest roczny stopień wykorzystania urządzenia 
ηS, który urządzenia te muszą spełniać.



Współczynniki korygujące odnoszą się wyłącznie do wykonania regulatora w urządzeniu. 
W ten sposób dzisiejszy CNS..S otrzymałby dla wbudowanego regulatora termomechanicznego 
dodatkowo + 1% i miałby tym samym ηS 31%. Dyrektywa ErP wymaga jednak dla tego 
produktu co najmniej 38%.Regulator elektroniczny z funkcją zegara tygodniowego (plus 7%), 
oraz cechą oprogramowania "wykrycie otwartego okna" (plus 1%) daje ηS 38%, spełniając 
tym samym wymogi Dyrektywy ErP. 

W uproszczeniu: stacjonarne (wiszące) urządzenia grzewcze potrzebują elektronicznej regu-
lacji, z funkcją zegara tygodniowego i dodatkowego oprogramowania, dla spełnienia Dyrektywy 
ekowzornictwa. 
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Regulacja termomechaniczna Regulacja elektroniczna (ErP) 
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Konwektory CNS 
Aktualne konwektory CNS.. S/U oraz CNS.. SE/UE zostaną zastąpione przez nową 
generację CNS…Trend /U. 
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Konwektory CNS 
Aktualne konwektory CNS.. S/U 
oraz CNS.. SE/UE zostaną zastąpione 
przez nową generację CNS…Trend /U. 



Konwektory CON 

Aktualne konwektory CON.. S zostaną zastąpione przez nową generację CON… Premium. 
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Konwektory CON 

Aktualne konwektory CON.. S 

zostaną zastąpione przez nową 

generację CON… Premium. 
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Ogrzewacze szybko nagrzewające CK 
Ogrzewacze szybko nagrzewające CK 20 Trend zostaną zastąpione przez CK 20 Trend LCD.
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Ogrzewacze szybko nagrzewające CK 
Ogrzewacze szybko nagrzewające CK 20 Trend zostaną zastąpione przez CK 20 Trend LCD.
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Ogrzewacze szybko nagrzewające CK/CKR/CKZ/CKT 20 S zostaną zastąpione przez CK 20 Premium. 
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Ogrzewacze szybko nagrzewające CK/CKR/CKZ/CKT 20 S zostaną zastąpione przez CK 20 Premium. 
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Piece akumulacyjne ETS/ETW/ETT 
Aktualne piece akumulacyjne typoszeregu ETS/ETW/ETT zostaną zastąpione przez nową generację 
ETS/ETW/ETT Plus. 
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Piece akumulacyjne ETS/ETW/ETT 



Dyrektywa ErP-2009/125/EG

16

Piece akumulacyjne ETS/ETW/ETT 
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Piece akumulacyjne ETS



Dyrektywa ErP-2009/125/EG

18

Piece akumulacyjne ETW
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Piece akumulacyjne ETT 
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Regulator pionowy                                      Regulator poziomy      
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Ta sama elektronika wykorzystana jest dla wszystkich tych samych urządzeń.

Funkcjonalność Elektroniczna kontrola temperatury: 

1. Programowanie tygodniowe z 3 programami czasowymi 

2. Wykrywanie otwartego okna

3. Adaptacyjne sterowanie. Funkcja samoucząca w trybie timera

4. Podtrzymanie czasu w przypadku awarii zasilania do 12 godzin

5. Blokada przed dziećmi

6. Wersja Trend U z pilotem sterującym FIL-6

7. Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny w obsłudze
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